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RADHEX

IMPLANTS

Radhex Implants®, con sus raices en el sector dental, se erige como un referente gracias a su
dedicacion exclusiva a la fabricacion y comercializacion de implantes y componentes destinados a la
confeccion de protesis para implantes dentales.

Enclavada en los mas elevados estandares de produccion, la empresa se destaca por su compromiso
inquebrantable con la excelencia.

La firma no solo se distingue por ofrecer una amplia gama de productos de calidad superior, sino que
también se erige como pionera en soluciones innovadoras dentro del campo de la implanto-protesis
dental. Su liderazgo actual en la calidad de fabricacion de pilares, con diversas conectividades, es un
testimonio tangible de su compromiso con la excelencia técnica.

La constante bUsqueda de la perfeccion técnica se refleja en cada fase del proceso de produccion,
donde la precision y la innovacion convergen para crear productos que no solo cumplen, sino que
superan las expectativas del mercado.

Radhex Implants® ha consolidado su posicion como lider al fusionar la mas avanzada tecnologia con la
experiencia en el sector dental, garantizando asi la entrega de soluciones de vanguardia que elevan el
estandar en la industria de la implanto-protesis dental.
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Acerca de Radhex

Confeccionamos nuestros productos haciendo
uso de tecnologia de Ultima generacion y acatan-
do las normativas mas rigurosas en materia de
calidad. Esto implica una supervision constante
de las tolerancias dimensionales y los requisitos
sanitarios de los aditamentos. La manufactura de
los componentes se ejecuta siguiendo parame-
tros y procedimientos sumamente estrictos, deli-
neados por nuestros ingenieros en estrecha
coordinacion con reconocidos profesionales vy
odontologos.

Calidad asegurada

Trayectoria y Compromiso

Desde el ano 2004, hemos consolidado nuestra
presencia operativa en Espana, destacandonos
por brindar una extensa variedad de pilares den-
tales que son plenamente compatibles con las
principales marcas de implantes en el mercado.
Nuestro compromiso es ofrecer productos de
vanguardia desde el punto de vista técnico, ga-
rantizando los mas altos estandares de calidad y
proporcionando soluciones excepcionales que
satisfacen las demandas especificas de nuestros
clientes.

En Radhex Implants®, la prioridad absoluta es la calidad y la excelencia de nuestros productos.
Implementamos rigurosos controles de calidad para garantizar la funcionalidad, la seguridad y la calidad de
nuestros productos, cumpliendo asi con las expectativas mas exigentes del mercado.

Nuestro sistema de gestion en Radhex Implants® esta disenado para cumplir con todos los requisitos re-
glamentarios aplicables. Este enfoque integral asegura que cada fase de nuestro proceso, desde el diseno

hasta la fabricacion y la entrega, esté alineada con las normativas vigentes para ofrecer productos que
cumplen con los mas altos estandares de calidad y seguridad.

Licencia de Fabricacion de Producto Sanitario

Expedida por la AEMPS, (Agencia Espanola de Medicamentos y Productos Sanitarios).

Marcado CE T T
Todos nuestros p,r,qdu'ctos di.s’p_one,h del'm

150134852016,
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Tl BASE, las Interfases Personalizables

Multiplicando la Versatilidad Clinica con la Flexibilidad Protésica

La seleccion que le permite la perfecta adaptabilidad clinica a diferentes espesores gingivales y el
adecuado rendimiento acorde a altura protésica disponible para cada caso.

Acabado Gold Anodized Surface, para facilitar la obtencion de optimo grado de refraccion luminica,
y elevada estética para los tejidos gingivales, en el area de emergencia.

La seleccion que le permite la perfecta adaptabilidad clinica a diferentes espesores gingivales y el
adecuado rendimiento acorde a altura protésica disponible para cada caso y con el potencial de una
adaptacion a la dinamica angular.
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2- Interfase 3- Interfase Customizada
Customizada Recta para Angulado

1- Interfase Original

Disenos pensados para el exito

+ Geometria disenada para facilitar el fresado: Customizables 100% = Adaptabilidad Total milimetro a milimetro.
+ Geometria Customizable: estandar de 7 mm con Marcas Guia de Orientacion de recorte cada 1 mm.

+ Posibilidad de Recortes Rectos de Cilindro Superior desde 7.0 mm, a 6.0 mm, 5.0 mm 4.0 mm, y 3.0 mm.
+ Libertad de Recorte en Bisel o Escalon para la angulacion del ajuste de mictrotornillo.

+ Librerias CAD-CAM disponibles para todas las variaciones posibles, con Alternativa de Tolerancias.

+ Mayor superficie de apoyo para la protesis, previniendo espesores insuficientes para ciertos materiales.

+ Maxima Superficie de Retencion para Agente Adhesivo, dotada de Microestrias Retentivas.

+ Presencia de Tres Facetas para prevenir la micro-rotacion que posibilita el desprendimiento de protesis.

+ Secciones Transgingivales variables disponibles en 0.5, 1.5, 3.0 y 4.5 mm de altura.
+ Opcion de Encastre Rotatorio y Anti rotatorio en la conexion Interfase - Implante.

+ Plataformas de Conexion Adaptadas a la conectividad del sistema Radhex Implants®.

-
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El revolucionario diseno del Digital Analog, que cuenta con un sistema de fijacion de alta estabilidad,
se destaca por asegurar un posicionamiento preciso del analogo en un modelo tridimensional.

La disposicion estratégica de un tornillo de fijacion en la zona lateral y una geometria de encastre en
la zona inferior trabajan en conjunto para garantizar la correcta colocacion del analogo.

La inclusion de un tornillo lateral no solo contribuye a la fijacion robusta, sino que también permite
trabajar con un articulador sin comprometer el registro de la mordida. Esta funcionalidad adicional

amplia las posibilidades y flexibilidad durante los procedimientos, brindando una solucion integral
para profesionales que buscan precision y comodidad en la realizacion de modelos 3D en odontologia.

ANA-D: El Analogo Digital

+ Total control de la Verticalidad.

+ Manejo preciso de la Indexacion.
+ Tornillo transversal para Estabilizacion

+ Camisas virtuales en 3 tolerancias:

versatilidad en eleccion de Impresora




SCAN BODIES Abutments

-

NOIDONAOY.LNI

Pilares de Transferencia Digital de maxima Precision, Ajuste y Seguridad

Un sistema de postes de escaneado para todas las soluciones:

El innovador concepto de Scan Abutment de alta precision, que revoluciona la odontologia al proporcionar
acceso a un flujo de trabajo digital totalmente integrado.

Este Abutment de escaneo de Ultima generacion es compatible con dispositivos de escaneo intraoral y
extraoral, permitiendo la captura precisa de datos para la creacion directa de estructuras de implantes.
Ademas, posibilita la integracion con nuestro avanzado Custom Interface System, asi como con modelos
impresos en 3D de alta precision destinados a analogos digitales.

VENTAJAS:

+ Un solo Scan Body para todo
15 mm + Unico

+ Versatil

10 mm
+ Practico

Cuerpos de escaneado digital Radhex
Caracteristicas principales:

+ Adaptable con sistemas de escaneo intraoral en entorno clinico y sistemas de escaneo extraoral
en el ambito de laboratorio.

+ Incorpora un tornillo cautivo que facilita el proceso de montaje y previene pérdidas.

+ Superficie antibacteriana, con tratamiento Anodized Gold Surface biocompatible con la salud gingival.

+ Area de conexion de titanio asegurando una unién duradera y permite control radiografico, (Rx).

+ La parte superior, fabricada en PEEK, para optimizar la lectura y localizacion del implante.

+ Garantiza maxima precision en el eje Z al apoyarse en el implante o analogo.

+ Presenta una tolerancia micrométrica a lo largo de todo el proceso productivo.

+ Identificacion inequivoca mediante referencia inscrita mediante marcado laser.

+ Dispone de dos alturas para conectividad a Implantes: 10 mm en formato standard y 15 mm para
situaciones en las que el implante esta muy sumergido.

+ Para plataforma PMU sobre pilar multi unidad, presenta 9 mm en formato standard y 12 mm para
situaciones en las que el implante esta muy sumergido.

+ Disponible para escaneado extraoral.



10

Nuestras Librerias:

Directo a Implante:

Utilizando la libreria Directo Implante de Radhex Implants®, tendras la capacidad de disenar diversas es-
tructuras directamente vinculadas a la conexion del implante.

Interfases Ti Base:

Con nuestra Optimizada Interface personalizable, proporcionamos una alternativa de trabajo sobre implan-
tes a traves de la misma con excelentes calidades de acabado. Esta libreria permite la realizacion de una
amplia gama de protesis disenadas para colocarse sobre la interface, concluyendo el proceso mediante la
técnica de cementacion o atornillado.

Esta solucion se destaca por su versatilidad, garantizando acabados estéticos de alta calidad y ofreciendo
multiples opciones para la fabricacion de protesis. Ademas, las librerias CAD estan disponibles para todas
las posibles variaciones que surgen de la personalizacion de la interface, brindando asi un enfoque integral
y adaptado a las necesidades especificas de cada caso.

El modelado 3D:

A través de la tecnologia de escaneo intraoral, podemos generar modelos tridimensionales que agilizan y
simplifican significativamente el flujo de trabajo en el l[aboratorio. La combinacion de esta avanzada téecnica
con nuestros analogos digitales de alta precision nos permite concluir los proyectos de manera mas eficaz
y rentable.

Estamos comprometidos a ayudarte a determinar el tipo de ajuste que proporciona tu impresora, para asi
proporcionarte la libreria mas idonea y personalizada para tu trabajo especifico.

Contamos con opciones que presentan diversas tolerancias para adaptarnos a la amplia gama de calidades
de impresion que ofrecen las impresoras disponibles en el mercado actual.

* Todas nuestras bibliotecas son operativas con sistema exocad.



Conexion PHE/PHEA
HEXAGONAL EXTERNA

Plataforma ES @ 3.50 mm
Plataforma EM @ 410 mm

Conectividad

Plataformas Tipo Branem ystem de Nobel Biocare NPy RP.

ViHd/3Hd

CICATRIZACION

El nivel de proteccion post quirirgica es la base de una excelente cicatrizacion.
Componentes pensados para un elevado nivel de proteccion de los tejidos y facil identificacion ya sea en técnica quirtirgica sumergida de dos fases, o con
conformador trans gingival para una fase.

TAPAS DE CIERRE

PLATAFORMAS )
ES = (03,50 mm ES-TAPOO1
EM = @ 410 mm EM-TAP0O1

Maxima Proteccion. Provistas junto a Implante. Codificadas por color para identificacion de plataforma. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy -

CONFORMADORES GINGIVALES

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL
PLATAFORMAS 2mm 3mm 4mm 5mm 6 mm
ES = 3,50 mm ES-CNF3040 ES-CNF4040 ES-CNF5040 ES-CNF6040
EM = @ 410 mm EM-CNF2045 EM-CNF3045 EM-CNF4045 EM-CNF5045 EM-CNF6045

Bordes suaves, atraumaticos. Diferentes alturas trans-gingivales de 2 mm a 6 mm. Emergencia trans-gingival con disefio anatémico para el 6ptimo comportamiento
de tejidos periodontales. Maxima precision y 6ptimo cierre de GAP. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6AL 4V alloy -

ES =0 3,50 mm
i 6Al4
Ql!lead?sn 1 5 ﬂ @ Iata?:rm
Gr:::}os Mcm M 1,60 1,20 mm 3,50 mm

EM = @ 4,10 mm
i 6Al4 A
.:\Ieatién 1 5 ﬁ @ Iata?:rm g Max

Titani
Grado 5 Nem M 2,00 1,20 mm 410 mm 4,50 mm|

PROVISIONALIZACION

Sea la carga inmediata o diferida, la exitosa restitucion estética y temporal de los dientes, tiene su base en un pilar provisional, que garantiza la adecuada
conformacion de emergencias, favoreciendo la generacion de papilas interproximales y asiento gingival para los ponticos.

PILARES PROVISIONALES

PLATAFORMAS Rotatorio No Rotatorio 1
L]

L]

ES ¢ 3,50 mm ES-PRO-C ES-PRO-H !:
3 "

EM = @ 4,10 mm EM-PRO-C EM-PRO-H -
-

Perfil micro-roscado con estrias y disefo retentivo para asegurar la adhesion y estabilidad de acrilicos o composites. Porcion superior de chimenea, extrafina para
facilitar su recorte por fresado. Emergencia trans-gingival de 1 mm de altura. Disponible en formato rotatorio y antirotatorio. Maxima precision y 6ptimo cierre de GAP.
Se provee con microtornillo interior de ajuste.

Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6AL 4V alloy-. Apto para soldadura intraoral con Barra de titanio.

ES = @ 3,50 mm ES-TOR CLI
AT e RN
i 3,50 mm 400 mm Jhanio Nem M 1,60 [1.20 mm
EM = @ 410 mm EM-TOR CLI
i 6AI4 4 i i 6Al4
"}I!Iea‘i?" :,m?,.... O Max ROT .:\Ioacién 20 ﬁ @
Grado 5 4,10 mm 450 mmy i s Nem M 2,00) [1.20 mm
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REGISTRO Y TRANSFERENCIA ANALOGICA

Sea la carga inmediata o diferida, la exitosa restitucion estética y temporal de los dientes, tiene su base en un pilar provisional, que garantiza la adecuada
conformacion de emergencias, favoreciendo la generacion de papilas interproximales y asiento gingival para los ponticos.

PILAR DE TRANSFERENCIA

PLATAFORMAS Cubeta Abierta Cubeta Cerrada
ES ¢ 3,50 mm ES-TRF ABI + ES-TOR LAB A ES-TRF CER + ES-TOR LAB C
EM = @ 40 mm EM-TRF ABI + EM-TOR LAB A EM-TRF CER + EM-TOR LAB C

Para Cubeta Abierta: Perfil retentivo de angulos rectos con tornillo extralargo. Para Cubeta Cerrada Perfil no retentivo, de curvas suaves con tornillo largo para cerrar
chimenea. Faceta plana para registro de indexacion protésica. Maxima estabilidad para el registro con elastomeros o siliconas. Componente complementario:
Tornillo largo interior de ajuste. Fabricado en acero inoxidable quirirgico.

ES = 3,50 mm

ace) (AN (B [P

Quir. Nom M 1,60 3,50 mm

@ Max @ Max
4,50 mm| 5,00 mm

ES-TRF ABI ES-TRF CER
EM = @ 4,10 mm
Acero 15 ﬂ 7] o o) 2 Max 2 Max

Inox. lataform N 4,80 5,00
Quir. Nem M 2,00 4,10 mm 70 mi S8 mm ome

EM-TRF ABI EM-TRF CER

REPLICAS ANALOGAS

PLATAFORMAS
ES @ 3,50 mm ES-ANA0350
EM = @ 4,0 mm EM-ANA0410

Perfil retentivo con saltos de diametro calculado para una 6ptima retencion de material de positivado de impresion. Faceta plana para fijacion del registro de
indexacion protésica en el modelo de trabajo. Disponible para Implantes Plataforma PHE350 y PHE410. Componente fabricado en acero inoxidable. También
disponible para los siguientes aditamentos: Pilares PMU - Pilares multi unidad. Sistema de Attaches ATB - Attaches Bola.

Sistema de Attaches LOC- Attaches Localizador de protesis. Utilizar junto a pilares de transferencia correspondientes.

ES = @ 3,50 mm

Acero (] 2
Inox. lataform 9 Max ﬂ
Quir. 3,50 mm 3,50 mm M 1,60

EM = @ 4,10 mm

Acero @ - ara 3
Inox. lataf 2 Max ﬂ
lataform 4,10 mm

Quir. 4,10 mm ,70m M 2,00

REGISTRO Y TRANSFERENCIA DIGITAL PHE

Los componentes protésicos Radhex para restauraciones digitales mediante CAD-CAM.
Postes para escaneado, Replicas Andlogas para la creacion de modelos digitales y bases de Titanio - interfase, ya estan disponibles para ser utilizados en el disefio y

desarrollo de la mas elevada precision a través del flujo digital.

SCANBODIES

PLATAFORMAS
ES ¢ 3,50 mm ES-SCANB H10 ES-SCANB H15
EM = @ 410 mm EM-SCANB H10 EM-SCANB H15

Cuerpo de escaneado de peek sobre base de asiento a plataforma en titanio anodizado. Dos facetas de escaneado paralelas y dos perpendiculares de facil lectura,
para la precisa referenciacion y registro posicional. Presenta dos alturas disponibles, para facilitar la impresion digital intraoral de acuerdo a la dimension vertical y
apertura bucal del paciente. Componente fabricado en peeky titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy-. Se provee con microtornillo interior de ajuste.

ANALOGO DIGITAL

PLATAFORMAS
ES ¢ 3,50 mm ES-ANA 350 D
EM = @ 410 mm EM-ANA 410 D

Analogo digital de introduccion ascendente en modelo de trabajo. Posicionador transverso atornillado para su estabilizacion vertical y control de indexacion por
aletas de encastre en modelo de trabajo. Maxima precision y estabilidad en modelo de trabajo.



INTERFASES TI BASIS - PILAR INTERMEDIO

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS

0.5mm 1.5 mm 3mm 6mm
ES ¢ 3,50 mm . ES-IFC 0542 ES-IFC 1542 ES-IFC 30542 ES-IFC 6042
Rotatorio
EM = @ 410 mm (FQ) EM-IFC 0542 EM-IFC 1542 EM-IFC 3042 EM-IFC 6042
ES ¢ 3,50 mm No Rotatorio ES-IFH 0542 ES-IFH 1542 ES-IFH 30542 ES-IFH 6042
EM = ¢ 4,10 mm (IFH) EM-IFH 0542 EM-IFH 1542 EM-IFH 3042 EM-IFH 6042

Bases de Titanio con Altura disponible de 7 mm para la retencion por adhesivos, recortable por fresado con marcas cada 1 mm de altura. Perfil de aditamentos con
micro ranuras retentivas para la adhesion segura de componente protésico. Emergencia trans-gingivales disponibles en 0.5 mm, 1.5 mm, 3.0mm, y 6mm. de altura.
Disefio de perfil de emergencia suave, anatomico y progresivo para asegurar el adecuado comportamiento de los tejidos blandos periimplantarios. Disponibles en
formato rotatorio y antirotatorio segiin necesidad. Cierre hermético de GAP. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6AlL 4V alloy —

Se provee con microtornillo interior de ajuste.

PROTESIS FIJA CEMENTADA

Analogo digital de introduccion ascendente en modelo de trabajo. Posicionador transverso atornillado para su estabilizacion vertical y control de indexacion por aletas
de encastre en modelo de trabajo. Maxima precision y estabilidad en modelo de trabajo.

PILARES RECTOS FRESABLES

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS 1Tmm 2mm 3mm 4mm 5mm 6 mm
ES @ 3,50 mm ES-PIR1040 ES-PIR2040 ES-PIR3040 ES-PIR4040 ES-PIR5040 ES-PIR6040
EM = @ 40 mm EM-PIR1045 EM-PIR2045 EM-PIR3045 EM-PIR4045 EM-PIR5045 EM-PIR6045

Altura disponible de 7 mm para la retencién por adhesivos. Angulo de convergencia de 5.52, apropiado para asegurar la estabilidad del cementado.

Perfil de pilar con micro cajuelas por cada milimetro de altura para identificar altura por recorte por fresado. Emergencia trans-gingivales variables desde 1 mm, has-
ta 6 mm de altura. Disefio de perfil de emergencia suave, anatémico y progresivo para asegurar el adecuado comportamiento de los tejidos blandos periimplantarios.
Faceta plana para asegurar la estabilidad anti-rotacional de la corona cementada. Maxima precision y optimo cierre de GAP.

Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6AL 4V alloy-. Se provee con microtornillo interior de ajuste.

ES =@ 3,50 mm
i BAl4 0 @ Max Altura Angulo
ﬂﬁ:ﬂ;ﬂ lataform 400 Pilar Conv-Pilar
Grada 5 3,50 mm LU mm 7 mm g,5°
EM=0 4,10 mm
i GAl4 a3 @ 5 Altura :
stl!le.t?ad;iw| mhl“‘E ) lataform ?sohﬂa)( Pilar cAoggE.llg
N
Grado 5 70m 4,10 mm <=l mm 7mm 5.5¢
PILARES ANGULADOS FRESABLES 152 Y 252
ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL
PLATAFORMAS Angulacion 2 mm 3mm 4 mm
ES ¢ 3,50 mm 152 ES-PIQ2040 ES-PIQ3040 ES-P1Q4040
EM =@ 410 mm 152 EM-PIQ2045 EM-PIQ3045 EM-PIQ4045
ES @ 3,50 mm 25¢ ES-PIV2040 ES-PIV3040 ES-PIV4040
EM = @ 410 mm 252 EM-PIV2045 EM-PIV3045 EM-PIV4045

Altura disponible de 7 mm para la retencién por adhesivos. Angulo de convergencia de 5.52, apropiado para asegurar la estabilidad del cementado. Emergencia
trans-gingivales variables de 2 mm, 3 mm y 4 mm de altura. Producto disponible con inclinacion angular de 152 y 252. Saltos de indexacion axial de giro cada 302,
permitidas por el hexagono de doble trazado de los pilares angulados. Disefio de perfil de emergencia suave, anatémico y progresivo para asegurar el adecuado
comportamiento de los tejidos blandos periimplantarios. Maxima precision y optimo cierre de GAP.

Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy-. Se provee con microtornillo interior de ajuste.

ES =@ 3,50 mm
ey 9 | [Awal |Angulo
gl:ﬂ::hs 3,50 mm 7 mm 5,5
EM =@ 4,10 mm
e 2 (A [Angue
gl:ﬂ::hs 70°m 4,10 mm 7mm 5.5°
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ES-TOR CLI
i BAI4
.:\Iea:lén 3 5 @

o Nem | |ng 1,60 (120 mm

EM-TOR CLI

i 6Al4
Aleacién 3 5
Titanio Ncm

Grado 5 1,20 mm

M 2,00

ES-TOR CLI

i BAI4
Aleacién 3 5
Titanio MNem

Grado 5 1,20 mm

M 2,00

EM-TOR CLI

i 6Al4
Aleacién 3 5
Titanio MNecm

Grado 5 1,20 mm

M 2,00

ViHd/3Hd
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PROTESIS FIJA ATORNILLADA DIRECTA

Aditamentos de maxima precision, para protesis atornilladas directas a implantes. El mas elevado rendimiento estético, funcional y biolégico, garantizando la salud y

estabilidad restaurativa a largo plazo.

CALCINABLES TOTALES

PLATAFORMAS Rotatorio No Rotatorio
ES @ 3,50 mm ES-CAC0350 ES-CAH0350
EM = @ 410 mm EM-CAC0410 EM-CAH0410

Perfil externo con micro-roscado retentivo para facilitar el encerado. Emergencia trans-gingival preformada de 1 mm de altura. Disponible en formato rotatorio,

(blanco), y anti rotatorio, (Rojo). Optimo Cierre de GAP. Fabricado en Poliacetal. Componente complementario: Microtornillo interior de ajuste.

ES-CAC0350 ES-CAH0350
ﬁ
EM-CAC0410 EM-CAHO410

CALCINABLES CON BASE CR CO

No Rotatorio

PLATAFORMAS Rotatorio

ES ¢ 3,50 mm ES-SCC 0350 S
ES-SCC 0350 L

EM = 0 40 mm EM-SCC 0410'S

EM-SCC 0410 L

ES-SCH 0350 S

ES-SCH 0350 L

EM-SCH 0410 S

EM-SCH 0410 L

Perfil externo con micro-roscado retentivo para facilitar el encerado. Base de Cromo Cobalto para sobre-colado. Emergencia trans-gingival preformada con opcion
de 1mmy 2,5 mm de altura. Disponible en formato rotatorio, (blanco), y anti rotatorio, (Rojo). Maxima precision y optimo cierre de GAP. Este requisito se cumple
con éptima seguridad en los dispositivos con base de Cromo Cobalto, porque mantienen la secci6én mecanizada que asegura un ajuste que cumple con las precisas

tolerancias de fabricacion por mecanizado. Componente fabricado en Poliacetal con base metalica de cromo cobalto.

Se provee con microtornillo interior de ajuste.

ES-SCC0350 ES-SCH0350
ROT &=
\2.40 mm
EM-SCC0410 EM-SCH0410
ROT i
40 mi

PROTESIS FIJA ATORNILLADA INDIRECTA

Los Pilares Trans gingivales:La prevencion de la periimplantitis, la correccion de divergencias angulares, la regularizacion del horizonte protésico, y la igualacion de desni-

veles 6seos por atrofia, encuentran su respuesta segura, en la rehabilitacion con los aditamentos Trans Gingivales rectos o angulados.

Respondiendo a las exigencias estéticas y Respetando el espacio biologico, es el pilar para técnica atornillada con aumento de su rendimiento mecanico por su robusta

métrica de conexion protésica: 1,8mm.

ES-TOR CLI

i 6Al4
Aleacién
Titanio
Grado 5

35

Mem

M 1,6

=]

1,20 mm

EM-TOR CLI

i BAI4
Aleacién
Titanio
Grado 5

35

Nem

=

M 2,00

o7

1,20 mm

ES-TOR CLI

o !

Ti BAI4V|
Aleacion
Titanio
Grado 5

35

Nem

1,20 mm

EM-TOR CLI

[Ti BAI4V|

Aleacién
Titanio
Grado 5

35

Mem

M 2,00

1,20 mm

PILARES MULTI UNIDAD

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS 2mm 3mm 4 mm 5mm 6 mm
ES @ 3,50 mm ES-PMU2045 ES-PMU3045 ES-PMU4045 ES-PMU5045 ES-PMU6045
EM = ¢ 470 mm EM-PMU2045 EM-PMU3045 EM-PMU4045 EM-PMU5045 EM-PMU6045

Indicado Para: Facilitar la insercion protésica con base en dos conceptos: 1. Corregir disparalelismos y angulaciones entre implantes. 2. Poseer seccion trans-gingival que

resuelve el problema de las plataformas posicionadas debajo del horizonte gingival. Igualar los diferentes niveles existentes por espesores gingivales variables, atrofias
de hueso en protesis miltiples. Otorgar un maximo nivel de prevencion a problemas de periimplantitis por un excelente sellado del GAP implante - aditamento, en la
zona profunda, donde evita la progresion de gérmenes anaerobios. Ventajas: Facilita la toma de impresiones y manipulacion protésica. Evita el trabajo directo sobre

la plataforma del implante, resguardando su integridad mecanica. Efecto “telescopico”, que otorga mayor flexibilidad estructural al conjunto restaurativo, facilitando

el ajuste pasivo de las estructuras. Reduccion de la infiltracion bacteriana, en el area mas critica de GAP de conexion de implante - aditamento. Facilita los controles y
mantenimiento protésico en la protesis miltiple. Sus componentes actiian como “valvula fusible”, protegiendo la integridad del implante y la estructura protésica en
caso de sobrecargas. Caracteristicas: Altura minima de 2 mm para los minimos espacios protésicos, y Angulo de convergencia de 202, apropiado para asegurar la correc-
cion de discrepancias angulares entre implantes hasta 402. Perfil de pilar con micro ranura y facetado hexagonal para asegurar su roscado. Emergencia trans-gingivales
variables desde 2 mm, hasta 6 mm de altura. Disefio de perfil de emergencia suave, anatdmico y progresivo para asegurar el adecuado comportamiento de los tejidos

blandos periimplantarios. Optimo ajuste de GAP. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy -

ES =@ 3,50 mm

i BAI4 Alt A

.:\Iea:lén ROT a Ilill;lrra 2,22:!:, ﬁ 35
Titanio lataformg N
Grado 5 3,50 mm 2'2 mm ° M 1,60 cm

EM = @ 4,10 mm

i 6Al4 A

}\Im:lén ROT 0 ALtill:rra a':g:-l.!g ﬁ 35
Titanko lataforma o N
Grada 5 4,10 mm 2,2 mm 20 M 2,00 cm

PMU

o

PMU
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PILARES MULTI UNIDAD ANGULADOS

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS Angulacién

ES @ 3,50 mm 172 ES-PMUA 172
EM = @ 4,70 mm 172 EM-PMUA 172
ES ¢ 3,50 mm 300 ES-PMUA 302
EM =@ 410 mm 300 EM-PMUA 30°

Indicado Para:

Facilitar la insercion protésica con base en los siguientes conceptos: 1. Corregir disparalelismos y angulaciones entre implantes, hasta 1002. 2. Poseer angulaciones a
eleccion del usuario de 172 y de 302. 3. Indicado para protesis de maltiples pilares, (no en unitarios). Incluye posicionador para su adecuada colocacion a implante. El
microtornillo de sujecion a implante es el correspondiente a cada plataforma. El microtornillo para sujetar protesis sobre este pilar es de métrica 1,8 mm, lo que garan-
tiza una maxima estabilidad protésica para las restauraciones atornilladas. Torque recomendado: 35 Ncm. Se provee con microtornillo interior de ajuste.

ViHd/3Hd

ES =0 3,50 mm

Asiento a implante Plataforma protésica y generalidades del PMUA
(] i BAl4 Angulo
Jataform ﬂ 35 .F;!Ieati?&n I'nc!!gadén ﬁ 35
ta
3,50 mm M 1,60 Nem Grado s 17,307 M 1,80 Nem
EM = @ 4,10 mm
Asiento a implante Plataforma protésica y generalidades del PMUA
7] i A4 Angulo ﬁ
lataform: 35 .Ql!lead?sn I'nr!!gaddn 35
ta
4,10 mm M 2,00 o Grade s 175,309 M 1,80 Nem

PROTESIS REMOVIBLE

La opcion terapéutica mas segura, con excelentes resultados clinicos y el mantenimiento optimo de la funcién masticatoria en rehabilitaciones con sobre-dentaduras.

ATTACHES ESFERICOS

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS Tmm 2mm 3mm 4 mm 5mm 6 mm
ES ¢ 3,50 mm ES-ATB0010 ES-ATB0020 ES-ATB0030 ES-ATB0040 ES-ATB0050 ES-ATB0060
EM = @ 4,0 mm EM-ATB0010 EM-ATB0020 EM-ATB0030 EM-ATB0040 EM-ATB0050 EM-ATB0060

Esfera retentiva de 2,5 mm de didametro, dotada de hexagono interior para aplicacion de torque de roscado. Cuello reducido que conecta con seccion trans-gingival sin
geometrias anti-rotativas, demarcando un perfil suave que facilita el mantenimiento de la higiene por parte del paciente. Emergencia trans-gingivales variables desde
1mm, hasta 6 mm de altura en intervalos de 1 mm. Disefo de perfil de emergencia suave, anatdmico y progresivo para asegurar el adecuado comportamiento de los
tejidos blandos periimplantarios. Accesorios: Cazoleta metalica y retenes elasticos de diferente intensidad codificados por colores. Maxima precision y 6ptimo cierre de
GAP. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy -.

ES =@ 3,50 mm

B ROT)| el | | ((B5Y | @ MQS'""’

Grada 5 3,50 mm M 1,60 Nem 1,20 mm

EM = @ 4,10 mm

B ROT| bl || (BN | D MQS""“’

Grado 5 4,10 mm M 2,00 Nem 1,20 mm

ATTACHES LOCALIZADORES DE PROTESIS

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS Tmm 2mm 3mm 4 mm 5mm 6 mm
ES @ 3,50 mm ES-LOC0010 ES-LOC0020 ES-LOC0030 ES-LOC0040 ES-LOC0050 ES-LOC0060
EM = @ 4,0 mm EM-LOC0010 EM-LOC0020 EM-LOC0030 EM-LOC0040 EM-LOC0050 EM-LOC0060

Cintura Convexo-retentiva de 0,9 mm de altura, asegurando maxima retencién en un minimo recorrido de altura, y dotada de conexion triangular interior para
aplicacion de torque de roscado. Cuello que conecta con seccion trans-gingival demarcando un perfil suave que facilita el mantenimiento de la higiene por parte del
paciente. Emergencia trans-gingivales variables desde 1 mm, hasta 6 mm de altura en intervalos de 1 mm. Disefio de perfil de emergencia suave, recto para asegurar

la adecuada maniobra de colocacion de componentes elasticos procesada de manera indirecta en laboratorio o directa, en boca del paciente. Accesorios: Cazoleta
metalica y retenes elasticos de diferente intensidad retentiva codificados por colores. También dispone de llave de insercion y retirada de componentes elasticos.
Maxima precision y 6ptimo cierre de GAP. Maxima dureza superficial asegurada por el recubrimiento superficial TiN, en Nitruro de Titanio, que al mismo tiempo confiere
un aspecto dorado, mas calido para el entorno bucal. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy -

ES =@ 3,50 mm

i BAl4 ”
e ROT) o] | FB| (35 (A o o
Titanio M.

Grado 5 3,50 mm M 1,60 cm LOC

EM = @ 4,10 mm

i BAI4 ”
e |ROT)| b | BB 35 || oo [coves
Titanio M.

Grado 5 4,10 mm M 2,00 cm LOC
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SISTEMAS MIXTOS DE BASE ANGULADA

La versatilidad en estado puro existe: correccion angular de alta precision para protesis fija atornillada o protesis removible.

Bases polivalentes con angulos de correccion de 102, 202 y 302, y disponibilidad de alturas transgingivales hasta 6 mm en intervalos de 1 mm.

SU PRESENTACION Y CODIGOS DE COLOR:

e

LA CORRECCION ANGULAR POLIVALENTE

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS Angulacion

ES 3,50 mm 100 ES-BAU10
EM = @ 410 mm 102 EM-BAU10
ES 3,50 mm 200 ES-BAU20
EM = @ 410 mm 200 EM-BAU20
ES 3,50 mm 300 ES-BAU20
EM = @ 410 mm 300 EM-BAU20

Bases Anguladas Universales, (BAU). Bases anguladas para correccion de disparalelismos entre implantes, indicadas para restauracion
polivalente, disponibles en 102, 202 y 302 de inclinacion angular. Conexion directa de Base a Implante mediante micro - tornillo pasan-
te. Conexion de supra-componente mediante rosca de paso fino, de alta estabilidad. Disefio de perfil de emergencia de supra-compo-
nentes, para diferentes alturas trans-gingivales. Optimo ajuste de GAP.

Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6AlL 4V alloy- Para componente LOC, aplica recubrimiento TiN.

ES = 3,50 mm

i BAl4 (]

'Ql!ﬁ:ﬂ&n lataform. @
Grado 5 3,50 mm 1,20 mm
EM =@ 40 mm

Titanio lataform.
Grado 5 70 m 4,10 mm

i 6Al4 2
.:\Iea:lén 0 @

30°

10° 20° 30°

ES-TOR BAU
i 6Al4
.:\Iea:lén 3 5 ﬂ @
i Nem M 1,60 1,20 mm
EM-TOR BAU
i 6Al4
i SAla 35 = o7
o Nern M 2,00 1,20 mm




ACCESORIOS DISPONIBLES

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS 1,5 mm 2mm 3mm 4 mm 5mm 6 mm
LINEA PMU BAU PMU 15 BAU PMU 20 BAU PMU 30 BAU PMU 40 BAU PMU 50 BAU PMU 60
LINEA ATB BAU ATB 15 BAU ATB 20 BAU ATB 30 BAU ATB 40 BAU ATB 50 BAU ATB 60
LINEA LOC BAU LOC 15 BAU LOC 20 BAU LOC 30 BAU LOC 40 BAU LOC 50 BAU LOC 60
LINEA PMU
i BAl4 [} ﬁ Angulo @ Altura
ﬁ!ﬁ:ﬂ&n ROT lataform. ,?5 Conv-Pilar Pilar
Grada § BAU MF 3,60 cm 20° PMU | 2,2 mm)
LINEA ATB

Titanio MF 3,60 Nem 1,25 mm

[‘L.i‘:ti‘} ROT Pm?m% B |GV | P | [z

Grado 5 BAU
LiINEA LOC
i BAI4 (%] =
hanio. ROT lataform ﬁ 35 A Covle red| [@3-9mm
e MNem
Grado 5 BAU MF 3,60 LoC =
MICROTORNILLOS

MICRO TORNILLOS INTERIORES

ES ¢ 3,50 mm EM =@ 4,70 mm

ES-TOR CLI EM-TOR CLI

Para plataforma PHE350 - ES: métrica 1.6 mm. Para plataforma PHE410 — EM: métrica 2.0 mm. Hexagono de toma: 1.25mm. Componente fabricado en
titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy- Insertar con: Destornillador Manual 1,20 mm largo o corto, (DTM120 S / DTM120 L). Destornillador Contra angulo 1,20 mm largo o
corto, (DTC120 S / DTC120 L). Torque recomendado: 35 para plataforma ES y 40 Ncm para plataforma EM.
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SCAN B,

LA PRECISION TOTAL

10 mm

Tornillo cautivo

Base de Titanio
Recubrimiento TiN
Parte superior de PEEK
Maxima Precision en Z
Marcado laser

2 alturas disponibles



Conexion PHI/PHIA/PHIA +
HEXAGONAL INTERNA

Plataforma IS @ 3.50 mm
Plataforma IM @ 4.50 mm

Conectividad

Plataformas Tipo ZIMMER Tapered Screw-Vent: @ 3.50, @ 4.5

CICATRIZACION

El nivel de proteccion post quirirgica es la base de una excelente cicatrizacion. Componentes pensados para un elevado nivel de proteccion de los tejidos y facil
identificacion ya sea en técnica quirdrgica sumergida de dos fases, o con conformador trans gingival para una fase.

TAPAS DE CIERRE

PLATAFORMAS
IS = (3,50 mm IS-TAPOO1
IM = ¢ 4,50 mm IM-TAPOO1

Maxima Proteccion. Provistas junto a Implante. Codificadas por color para identificacion de plataforma. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy -

CONFORMADORES GINGIVALES

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS Tmm 2mm 3mm 4mm 5mm 6 mm
IS =0 3,50 mm IS-CNF1045 I1S-CNF2045 IS-CNF3045 IS-CNF4045 IS-CNF5045 IS-CNF6045
IM = @ 4,50 mm IM-CNF1045 IM-CNF2045 IM-CNF3045 IM-CNF4045 IM-CNF5045 IM-CNF6045

Bordes suaves, atraumaticos. Diferentes alturas trans-gingivales de 1 mm a 6 mm. Emergencia trans-gingival con disefio anatomico para el 6ptimo comportamiento
de tejidos periodontales. Maxima precision y cierre hermético de GAP. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy -

1S =@ 3,50 mm

Lsau 15 = S 2 )| [(omax

lataform.
e s HNem M 1,80 1,25 mm fpaibati 4,50 mm
IM = @ 4,50 mm
LAy (15 T (@] (2] lwma
a— Nem M 1,80 [1.25mm eform 5,00 mm

PROVISIONALIZACION

Sea la carga inmediata o diferida, la exitosa restitucion estética y temporal de los dientes, tiene su base en un pilar provisional, que garantiza la adecuada
conformacion de emergencias, favoreciendo la generacion de papilas interproximales y asiento gingival para los ponticos.

PILARES PROVISIONALES

PLATAFORMAS Rotatorio No Rotatorio
IS =@ 3,50 mm IS-PRO-C IS-PRO-H
IM = @ 4,50 mm IM-PRO-C IM-PRO-H

Perfil micro-roscado con estrias y disefio retentivo para asegurar la adhesion y estabilidad de acrilicos o composites. Porcién superior de chimenea, extra fina para
facilitar su recorte por fresado. Emergencia trans-gingival de 1 mm de altura. Disponible en formato rotatorio y antirotatorio. Maxima precision y cierre hermético de
GAP. Se provee con microtornillo interior de ajuste. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6AL 4V alloy-.

Apto para soldadura intraoral con Barra de titanio.

IS=@ 3,50 mm
s = @ W2 [pMax ROT
o M 1,80 [1.25mm 350 mm 4,50 mm

IM = @ 4,50 mm

i 6Al4 o A
.Ql!lead?n ﬁ @ ) g 0 Max
Grados M1,80 [(12Smm  PRErmd (4,50 mm

HI-TOR CLI

i BAl4

.:\Iea:lén 20 ﬁ @
iy Nem | |pg 1,80 [1.25 mm

+VIHd/VIHd/IHd
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REGISTRO Y TRANSFERENCIA ANALOGICA

Método de registro con cubeta abierta o con cubeta cerrada, una perfecta gama de componentes pensada para su interaccion con los tejidos y los elastomeros de
impresion, garantizan la maxima precision en la transferencia del trabajo clinico a los modelos de laboratorio. H

PILAR DE TRANSFERENCIA

PLATAFORMAS Cubeta Abierta Cubeta Cerrada ‘ |
IS =@ 3,50 mm IS-TRF ABI + IS-TOR LAB A IS-TRF CER + IS-TOR LAB C [ |
IM = @ 4,50 mm IM-TRF ABI + TOR LAB A IM-TRF CER +IS-TOR LAB C

Para Cubeta Abierta: Perfil retentivo de angulos rectos con tornillo extralargo. Para Cubeta Cerrada Perfil no retentivo, de curvas suaves con tornillo largo para cerrar

chimenea. Faceta plana para registro de indexacion protésica. Maxima estabilidad para el registro con elastomeros o siliconas.

Componente complementario: Tornillo largo interior de ajuste. Fabricado en acero inoxidable quirdrgico.

1S=0 3,50 mm

Acero 15 ﬁ @
Inox. lataform.

Quir. Nem M 1,80 3,50 mm

2 Max @ Max
4,50 mm 5,00 mm

IS-TRFABI  IS-TRF CER
IM = @ 4,50 mm

A RE-ImES

Quir. Nem M 1,80 3,50 mm

@ Max @ Max
4,50 mm 5,00 mm

IM-TRF ABI IM-TRF CER

REPLICAS ANALOGAS

PLATAFORMAS
IS = 33,50 mm IS-ANA0350
IM = ¢ 4,50 mm IM-ANA0450

Perfil retentivo con saltos de diametro calculado para una dptima retencion de material de positivado de impresion. Faceta plana para fijacion del registro de
indexacion protésica en el modelo de trabajo. Disponible para Implantes Plataforma PHI350 y PHI450. Componente fabricado en acero inoxidable.

También disponible para los siguientes aditamentos: Pilares PMU - Pilares multi unidad. Sistema de Attaches ATB - Attaches Bola.

Sistema de Attaches LOC- Attaches Localizador de prétesis. Utilizar junto a pilares de transferencia correspondientes.

IS =@ 3,50 mm

Acero 7] 2 ;
Inox. lataform 3g7lswax
Quir. 3,50 mm e M 1.80

IM = @ 4,50 mm

Acero (%] O Max ﬁ
Inox. lataform 450
Quir. 4,50 mm 30 mimy M 1,80

REGISTRO Y TRANSFERENCIA DIGITAL PHI

Los componentes protésicos Radhex para restauraciones digitales mediante CAD-CAM.
Postes para escaneado, Replicas Analogas para la creacion de modelos digitales y bases de Titanio - interfase, ya estan disponibles para ser utilizados en el disefio y
desarrollo de la mas elevada precision a través del flujo digital.

SCANBODIES

PLATAFORMAS
IS = ¢ 3,50 mm IS-SCANB H10 IS-SCANB H15
IM = ¢ 4,50 mm IM-SCANB H10 IM-SCANB H15

Cuerpo de escaneado de peek sobre base de asiento a plataforma en titanio anodizado. Dos facetas de escaneado paralelas y dos perpendiculares de facil lectura,
para la precisa referenciacion y registro posicional. Presenta dos alturas disponibles, para facilitar la impresion digital intraoral de acuerdo a la dimension vertical y
apertura bucal del paciente. Componente fabricado en peeky titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy-

- w |
-
PLATAFORMAS
IS =0 3,50 mm IS-ANA0350 D
IM =@ 4,50 mm IM-ANA0450 D
Analogo digital de introduccion ascendente en modelo de trabajo. Posicionador transverso atornillado para su estabilizacion vertical y control de indexacion por

aletas de encastre en modelo de trabajo. Maxima precision y estabilidad en modelo de trabajo.




INTERFASES TI BASIS - PILAR INTERMEDIO

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS 0.5mm 1.5mm 3mm 6 mm

IS = 03,50 mm I1S-IFC 0542 IS-IFC 1542 I1S-IFC 3042 I1S-IFC 6042
Rotatorio

IM = @ 4,50 mm (IFC) IM-IFC 0542 IM-IFC 1542 IM-IFC 3042 IM-IFC 6042

IS = 03,50 mm IS-IFH 0542 IS-IFH 1542 1S-IFH 3042 1S-IFH 6042
NO Rotatorio

IM =@ 450 mm (IFH) IM-IFH 0542 IM-IFH 1542 IM-IFH 3042 IM-IFH 6042

Bases de Titanio con Altura disponible de 7 mm para la retencion por adhesivos, recortable por fresado con marcas cada 1 mm de altura. Perfil de aditamentos con
micro ranuras retentivas para la adhesion segura de componente protésico. Emergencia trans-gingivales disponibles en 0.5 mm, 1.5 mm, 3.0mm, y 6mm. de altura.
Disefio de perfil de emergencia suave, anatomico y progresivo para asegurar el adecuado comportamiento de los tejidos blandos periimplantarios. Disponibles en
formato rotatorio y antirotatorio segiin necesidad. Cierre hermético de GAP. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy -

Se provee con microtornillo interior de ajuste.

PROTESIS FIJA CEMENTADA

Aditamentos disefiados para la rehabilitacion con protesis cementadas directas a implante con alta performance estética y estabilidad oclusal; con emergencias
anatomicas para garantizar la proteccion de la salud gingival a largo plazo.

PILARES RECTOS FRESABLES

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS Tmm 2mm 3mm 4 mm 5mm 6 mm
IS =@ 3,50 mm IS-PIR1045 I1S-PIR2045 IS-PIR3045 IS-PIR4045 IS-PIR5045 IS-PIR6045
IM = @ 4,50 mm IM-PIR1050 IM-PIR2050 IM-PIR3050 IM-PIR4050 IM-PIR5050 IM-PIR6050

Altura disponible de 7 mm para la retencién por adhesivos. Angulo de convergencia de 5.5, apropiado para asegurar la estabilidad del cementado. Perfil de pilar
con micro cajuelas por cada milimetro de altura para identificar altura por recorte por fresado. Emergencia trans-gingivales variables desde 1 mm, hasta 6 mm de
altura. Disefo de perfil de emergencia suave, anatdémico y progresivo para asegurar el adecuado comportamiento de los tejidos blandos periimplantarios. Faceta

plana para asegurar la estabilidad anti-rotacional de la corona cementada. Maxima precision y cierre hermético de GAP.

Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy - Se provee con microtornillo interior de ajuste.

1S=¢ 3,50 mm

i GAI4 7] @ Max Altura Angulo
ﬂﬁ:ﬂ&n lataform 450 Pilar Conv-Pilar
Grado 5 3,50 mm U mm 7mm 5,5°
IM = @ 4,50 mm HI-TOR CLI
. s . A
i 6Al4 [ o Max| [ Altura Angulo i 6Al4 ﬁ DT}
stl!lmmrm lataform: 500 Pilar Conv-Pilar -QI!IMKIF‘-‘I‘I 35
tanio mm| tanio
Grado & 4,50 mm . 7 mm 5.5¢ Grada 5 Nem M 1,80 (1.25 mm
PILARES ANGULADOS FRESABLES 152 Y 252
ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL
PLATAFORMAS Angulacion 2mm 3mm 4 mm
IS =@ 3,50 mm 152 IS-P1Q2045 IS-P1Q3045 IS-P1Q4040
IM =@ 4,50 mm 152 IM-P1Q2050 IM-PIQ3050 IM-P1Q4050
IS =0 3,50 mm 252 IS-PIV2045 IS-PIV3045 IS-PIV4040
IM = @ 4,50 mm 250 IM-PIV2050 IM-PIV3050 IM-PIV4050
Altura disponible de 7 mm para la retencién por adhesivos. Angulo de convergencia de 5.52, apropiado para asegurar la estabilidad del cementado. Emergencia
trans-gingivales variables de 2 mm, 3 mm y 4 mm de altura. Producto disponible con inclinacion angular de 152 y 252. Saltos de indexacion axial de giro cada 302,
permitidas por el hexagono de doble trazado de los pilares angulados. Disefio de perfil de emergencia suave, anatomico y progresivo para asegurar el adecuado
comportamiento de los tejidos blandos periimplantarios. Maxima precision y cierre hermético de GAP.
Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy- Se provee con microtornillo interior de ajuste.
I1S=¢ 3,50 mm
1 6AI4 (] Altura Angulo
eacién b Pilar Conv-Pilar
Titanko lataform.
Grada 5 3,50 mm 7mm 5.5°
IM =@ 4,50 mm HI-TOR CLI
. = . y
i GAl4 7] Altura Angulo i 6Al4 ﬁ @
.Ql!le;tl?sn lataform Pilar Conv-Pilar .Ql!le;ai;l?sn 35
nia nia
Grada 5 4,50 mm 7 mm 5,5° Grada 5 Nem ) M 1,80 1,25 mm

+VIHd/VIHd/IHd
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PROTESIS FIJA ATORNILLADA DIRECTA

Aditamentos de maxima precision, para protesis atornilladas directas a implantes. El mas elevado rendimiento estético, funcional y biologico, garantizando la salud y

estabilidad restaurativa a largo plazo.

CALCINABLES TOTALES

PLATAFORMAS Rotatorio No Rotatorio
IS =@ 3,50 mm 1S-CAC0350 IS-CAH0350
IM = @ 4,50 mm IM-CAC0450 IM-CAH0450

Perfil externo con micro-roscado retentivo para facilitar el encerado. Emergencia trans-gingival preformada de 1 mm de altura. Disponible en formato rotatorio,

(blanco), y anti rotatorio, (Rojo). Cierre hermético de GAP. Fabricado en Poliacetal. Componente complementario: Microtornillo interior de ajuste.

1S-CAC0350 IS-CAH0350
40 mi
IM-CAC0450 IM-CAHO0450 HI-TOR CLI
Tara 3 i 6Al4 @
ROT % Agadon | (35
: tanio N
40 m Grado 5 cm M 1,80 1,25 mm
PLATAFORMAS Rotatorio No Rota o
[ s |
IS =0 3,50 mm I1S-SCC 0350 S IS-SCH 0350 S |
F — }
1S-SCC 0350 L IS-SCH 0350 L | —
=
IM =@ 4,50 mm IM-SCC 0450 S IM-SCH 0450 S = ]
IM-SCC 0450 L IM-SCH 0450 L
Perfil externo con micro-roscado retentivo para facilitar el encerado. Base de Cromo Cobalto para sobre-colado. Emergencia trans-gingival preformada con opcion
de 1mmy 2,5 mm de altura. Disponible en formato rotatorio, (blanco), y anti rotatorio, (Rojo). Cierre hermético de GAP. Este requisito se cumple con 6ptima segu-
ridad en los dispositivos con base de Cromo Cobalto, porque mantienen la seccion mecanizada que asegura un ajuste que cumple con las precisas tolerancias de
fabricacion por mecanizado. Componente fabricado en Poliacetal con base metalica de cromo cobalto. Se provee con microtornillo interior de ajuste.
1S-SCC0350 I1S-SCHO0350
IM-SCC0450 IM-SCHO0450 HI-TOR CLI
i A4 ﬁ @
ROT $ Ql!lead?‘m 35
tanio
Grado 5 o™ ) (m1,80 [1.25mm

PROTESIS FIJA ATORNILLADA INDIRECTA

Los Pilares Trans gingivales:La prevencion de la periimplantitis, la correccion de divergencias angulares, la regularizacion del horizonte protésico, y la igualacion de

desniveles 6seos por atrofia, encuentran su respuesta segura, en la rehabilitacion con los aditamentos Trans Gingivales rectos o angulados.

Respondiendo a las exigencias estéticas y Respetando el espacio biologico, es el pilar para técnica atornillada con aumento de su rendimiento mecanico por su
robusta métrica de conexion protésica: 1,8mm.

PILARES MULTI

UNIDAD

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS 1mm 2mm 3mm 4mm 5mm 6 mm
IS =0 3,50 mm I1S-PMU1045 IS-PMU2045 1S-PMU3045 IS-PMU4045 IS-PMU5045 IS-PMU6045
IM = @ 4,50 mm IM-PMU1045 IM-PMU2045 IM-PMU3045 IM-PMU4045 IM-PMU5045 IM-PMU6045

Indicado Para: Facilitar la insercion protésica con base en dos conceptos: 1. Corregir disparalelismos y angulaciones entre implantes. 2. Poseer seccion trans-gingival
que resuelve el problema de las plataformas posicionadas debajo del horizonte gingival. 3. Igualar los diferentes niveles existentes por espesores gingivales
variables, atrofias de hueso en protesis maltiples. Otorgar un maximo nivel de prevencion a problemas de periimplantitis por un excelente sellado del GAP implante
- aditamento, en la zona profunda, donde evita la progresion de gérmenes anaerobios. Ventajas: Facilita la toma de impresiones y manipulacion protésica. Evita el
trabajo directo sobre la plataforma del implante, resguardando su integridad mecanica. Efecto “telescopico”, que otorga mayor flexibilidad estructural al conjunto
restaurativo, facilitando el ajuste pasivo de las estructuras. Reduccion de la infiltracion bacteriana, en el area mas critica de GAP de conexion de implante - adi-
tamento. Facilita los controles y mantenimiento protésico en la protesis miltiple. Sus componentes actiian como “valvula fusible”, protegiendo la integridad del
implante y la estructura protésica en caso de sobrecargas. Caracteristicas: Altura minima de 2 mm para los minimos espacios protésicos, y Angulo de convergencia
de 202, apropiado para asegurar la correccion de discrepancias angulares entre implantes hasta 40°.. Perfil de pilar con micro ranura y facetado hexagonal para
asegurar su roscado. Emergencia trans-gingivales variables desde 1 mm, hasta 6 mm de altura. Disefio de perfil de emergencia suave, anatomico y progresivo para
asegurar el adecuado comportamiento de los tejidos blandos periimplantarios. Optimo ajuste de GAP. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy -

IS =@ 3,50 mm

i BAI4 Alt A \
i (eopl (L2 | [Awral  [angwol [ ZE| (35
Tianio o] R2mm 20° M 1,80 _m
IM = @ 4,50 mm

i 6AI4 A \
i (0Pl [2 | [Awra]  (Angwol [ gE| [(35
Tank lataform 2 2 mm 20° M 1.80 Nem
Grado 5 4,50 mm r v

2
1,25 mm



PILARES MULTI UNIDAD ANGULADOS

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS Angulacion

IS=¢ 3,50 mm 172 IS-PMUA 172
IM = @ 4,50 mm 172 IM-PMUA 172
IS =@ 3,50 mm 302 IS-PMUA 302
IM = @ 4,50 mm 3002 IM-PMUA 302

Indicado Para:

Facilitar la insercion protésica con base en los siguientes conceptos: 1. Corregir disparalelismos y angulaciones entre implantes, hasta 1002. 2. Poseer angulaciones a
eleccion del usuario de 172 y de 302. 3. Indicado para prétesis de miltiples pilares, (no en unitarios). Incluye posicionador para su adecuada colocacion a implante.
El microtornillo de sujecion a implante es el correspondiente a cada plataforma. El microtornillo para sujetar protesis sobre este pilar es de métrica 1,8 mm, lo que
garantiza una maxima estabilidad protésica para las restauraciones atornilladas. Torque recomendado: 35 Ncm. Se provee con microtornillo interior de ajuste.

1S =@ 3,50 mm

Asiento a implante Plataforma protésica y generalidades del PMUA
i BAl4 Angulo ﬁ
Aleacién Inclinacién
Iata?:rm 35 Titani 2
nia
3,50 mm M 1,80 Nem Grada § 179309 M 1,80 =
—
IM =@ 4,50 mm E
Asiento a implante Plataforma protésica y generalidades del PMUA ;
i GAl4 Angulo ﬁ -~
Aleacién Inclinacidn
Iata?:rm 35 Titani 2 3
ta
4,50 mm M 1,80 Nem Grado s 175,309  |M 1,80 ==
>
+

PROTESIS REMOVIBLE

La opcion terapéutica mas segura, con excelentes resultados clinicos y el mantenimiento optimo de la funcién masticatoria en rehabilitaciones con sobre-dentaduras.

ATTACHES ESFERICOS

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS 0mm 1mm 2mm 3mm 4mm 5mm 6 mm
IS =0 3,50 mm IS-ATB0000 IS-ATB0010 IS-ATB0020 IS-ATB0030 IS-ATB0040 IS-ATB0050 IS-ATB0060
IM = @ 4,50 mm IM-ATB0000 IM-ATB0010 IM-ATB0020 IM-ATB0030 IM-ATB0040 IM-ATB0050 IM-ATB0060

Esfera retentiva de 2,5 mm de didmetro, dotada de hexagono interior para aplicacion de torque de roscado. Cuello reducido que conecta con seccion trans-gingival

sin geometrias anti-rotativas, demarcando un perfil suave que facilita el mantenimiento de la higiene por parte del paciente. Emergencia trans-gingivales variables

desde0 mm, hasta 6 mm de altura en intervalos de 1 mm. Disefio de perfil de emergencia suave, anatdmico y progresivo para asegurar el adecuado comportamiento
de los tejidos blandos periimplantarios. Accesorios: Cazoleta metalica y retenes elasticos de diferente intensidad codificados por colores.

Maxima precision y 6ptimo cierre de GAP. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy -

1S=0 3,50 mm
i BAl4 i
LA ROT)| el | BB 35 @ | [
i 3somm) M 1,80 Nem 1,25 mm

4

IM = @ 4,50 mm
Ll?ai\il.:. ROT 2 ﬁ 35 @ il

T lataform.

Grado 5 4,50 mm M 1,80 Nem 1,25 mm

ATTACHES LOCALIZADORES DE PROTESIS

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS 0mm 1Tmm 2mm 3mm 4mm 5mm 6 mm
IS=( 3,50 mm 1S-LOC0000 1S-LOC0010 IS-LOC0020 1S-LOC0030 1S-LOC0040 1S-LOC0050 1S-LOC0060
IM = @ 4,50 mm IM-LOC0000  IM-LOCO0010 IM-LOC0020  IM-LOC0030  IM-LOC0040  IM-LOC0050  IM-LOC0060

Cintura Convexo-retentiva de 0,9 mm de altura, asegurando maxima retencion en un minimo recorrido de altura, y dotada de conexion triangular interior para apli-
cacion de torque de roscado. Cuello que conecta con seccion trans-gingival demarcando un perfil suave que facilita el mantenimiento de la higiene por parte del
paciente. Emergencia trans-gingivales variables desde0 mm, hasta 6 mm de altura en intervalos de 1 mm. Disefio de perfil de emergencia suave, recto para asegurar
la adecuada maniobra de colocacion de componentes elasticos procesada de manera indirecta en laboratorio o directa, en boca del paciente. Accesorios: Cazoleta
metalica y retenes elasticos de diferente intensidad retentiva codificados por colores. También dispone de llave de insercion y retirada de componentes elasticos.
Maxima precision y optimo cierre de GAP. Maxima dureza superficial asegurada por el recubrimiento superficial TiN, en Nitruro de Titanio, que al mismo tiempo
confiere un aspecto dorado, mas calido para el entorno bucal. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy -

1S=0 3,50 mm

Ti BAI4V| j
;:\Iea:h‘m ROT 0 ﬁ 35 A 23.9mm Co.\r.'lehrled
Thaate lataform Nem
Grado 5 3,50 mm M 1,80 ) SPECIAL e

IM = @ 4,50 mm

A
Ti 6AI4V] (7] ﬁ TiN
S 35 A @3.9mm
Aleacién ROT lataform Covered

Grado 5 4,50 mm M 1,80 Nem SPECIAL =y
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SISTEMAS MIXTOS DE BASE ANGULADA

La versatilidad en estado puro existe: correccion angular de alta precision para protesis fija atornillada o protesis removible.
Bases polivalentes con angulos de correccion de 102, 202 y 302, y disponibilidad de alturas transgingivales hasta 6 mm en intervalos de 1 mm.

SU PRESENTACION Y CODIGOS DE COLOR:

i

10° 20°

LA CORRECCION ANGULAR POLIVALENTE

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS Angulacion

IS =@ 3,50 mm 102 1S-BAU10 102

IM = @ 4,50 mm 102 IM-BAU10

IS =@ 3,50 mm 20° 1S-BAU20

IM = @ 4,50 mm 202 IM-BAU20 0.8 mm 1.6 mm
IS =@ 3,50 mm 3002 IS-BAU30

IM = @ 4,50 mm 30° IM-BAU30

Bases anguladas para correccion de disparalelismos entre implantes, indicadas para restauracion polivalente, disponibles en 102, 202
y 302 de inclinacion angular. Conexion directa de Base a Implante mediante micro - tornillo pasante. Conexion de supra-componente
mediante rosca de paso fino, de alta estabilidad. Disefio de perfil de emergencia de supra-componentes, para diferentes alturas
trans-gingivales. Optimo ajuste de GAP. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy- Para componente LOC, aplica
recubrimiento TiN.

30°

20° 30°

1S=0 3,50 mm
i BAl4 1 %]
'Ql!ﬁ:ﬂ&n % lataform @
Grado 5 ] 350 mm) (1,25 mm

IM = @ 4,50 mm HI-TOR BAU
i Al i 6AI4 \
.Ql!leacl;sn \ata?:rm @ Ql!leatl?‘m 3 5
L/ 450 mm | |1:25 mm Ll Nem

4

M 1,80 1,25 mm
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ACCESORIOS DISPONIBLES

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS 1,5 mm 2mm 3mm 4 mm 5mm 6 mm
LINEA PMU BAU PMU 15 BAU PMU 20 BAU PMU 30 BAU PMU 40 BAU PMU 50 BAU PMU 60
LINEA ATB BAU ATB 15 BAU ATB 20 BAU ATB 30 BAU ATB 40 BAU ATB 50 BAU ATB 60
LINEA LOC BAU LOC 15 BAU LOC 20 BAU LOC 30 BAU LOC 40 BAU LOC 50 BAU LOC 60
LINEA PMU
fri 6AI4V o \
i A Altura
.Ql!ls.;:l?in ROT e ﬁ 35 2,':?'{.'.!3 @ Pilar
ciér lataform
Grada 5 BAU MF 3,60 Nem | 20° PMU | 2,2 mm
LINEA ATB
Al
Ti 6AIAV @ ﬁ @ @1.5mm E
Ateacion | (ROT)| Plataform 35 -
Grodn b sau | |MF 3,60 Nem 11,25 mm Q ;
. =
LiNEA LOC =
>
fri 6AI4V o \ 3
i TiN o)
Awacion | |(ROT)| prataform | (35N | A [ =
Grado 5 BAU | MF 3,60 Nem " | oc | | g=a ) =
+
MICROTORNILLOS

MICRO TORNILLOS INTERIORES

IS @ 3,50 mm IM = @ 4,50 mm

HI-TOR CLI HI-TOR CLI

Para plataforma PHI350 - IS: métrica 1.8 mm. Para plataforma PHI450 — IM: métrica 1.8 mm. Hexagono de toma: 1.25mm. Componente fabricado en
titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy- Insertar con: Destornillador Manual 1,25 mm largo o corto, (DTM125 S / DTM125 L). Destornillador Contra angulo 1,25 mm largo
o corto, (DTC125 S / DTC125 L). Torque recomendado: 35 a 40 Ncm para plataforma IS e IM.



DIGITAL WORK FLOW

Aseguramos el desempeno con la maxima precision y tecnologia:
Scan bodies de alta precision,

Réplicas o analogos digitales,

Librerias personalizadas:

- Conexiones

- Interfases

- Model Creator




Cg)nexién PC
CONICA INTERNA

Plataforma CS @ 2.30 mm
Plataforma CM @ 2.80 mm
Plataforma CL @ 3.50 mm

Conectividad

Plataformas Tipo ASTRA: Yellow, Aquay Lilac

Ry

CICATRIZACION

El nivel de proteccion post quirirgica es la base de una excelente cicatrizacion. Componentes pensados para un elevado nivel de proteccion de los tejidos y facil
identificacion ya sea en técnica quirdrgica sumergida de dos fases, o con conformador trans gingival para una fase.

TAPAS DE CIERRE
PLATAFORMAS

CS=0230mm CS-TAP0O1
CM = ( 2,80 mm CM-TAPOO1
CL= 03,50 mm CL-TAPOO1

Maxima Proteccion. Provistas junto a Implante Codificadas por color para identificacion de plataforma. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6AL 4V alloy -

CO N FO RMADO RES GI N G IVALES ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

=  mL

v
PLATAFORMAS 1mm 2mm 3mm 4mm 5mm 6 mm Q
CS=02,30 mm CS-CNF1040 CS-CNF2040 CS-CNF3040 CS-CNF4040 CS-CNF5040 CS-CNF6040
CM = ¢ 2,80 mm CM-CNF1045 CM-CNF2045 CM-CNF3045 CM-CNF4045 CM-CNF5045 CM-CNF6045
CL=0 3,50 mm CL-CNF1045 CL-CNF2045 CL-CNF3045 CL-CNF4045 CL-CNF5045 CL-CNF6045

Bordes suaves, atraumaticos. Diferentes alturas trans-gingivales de 1 mm a 6 mm. Emergencia trans-gingival con disefio anatomico para el 6ptimo comportamiento
de tejidos periodontales. Maxima precision y cierre hermético de GAP. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy -

CS=¢2,30 mm CL=¢ 3,50 mm
e 2 4 i 6Al4 .
li}l!le‘m;'l 15 ﬁ @ lataform 2 Max .*I\Ieaclén 1 5 ﬁ @ Iata?:rm 2 Max
Greto | \NE™ | (M 1,40) (125 ™M) [0 men) (200 ™ Jeme ) (\Nem | M 1,80/ 125 mm| [(Ssgmm) (50™m
CM = 2,80 mm
i 6Al4 .
.:\Iea:lén 15 ﬁ @ :-m?m" 2 Max
arado’s Nem | |n17q.60) (125 mm| [yagom [4:50 mm

PROVISIONALIZACION

Sea la carga inmediata o diferida, la exitosa restitucion estética y temporal de los dientes, tiene su base en un pilar provisional, que garantiza la adecuada conforma-
cion de emergencias, favoreciendo la generacion de papilas interproximales y asiento gingival para los ponticos.

PILARES PROVISIONALES

PLATAFORMAS Rotatorio No Rotatorio
CS=( 2,30 mm CS-PRO-C CS-PRO-H
CM =@ 2,80 mm CM-PRO-C CM-PRO-H
CL=0 3,50 mm CL-PRO-C CL-PRO-H
Perfil micro-roscado con estrias y disefo retentivo para asegurar la adhesion y estabilidad de acrilicos o composites. Porcion superior de chimenea, extra fina para
facilitar su recorte por fresado. Emergencia trans-gingival de 1 mm de altura. Disponible en formato rotatorio y antirotatorio. Maxima precision y cierre hermético de
@

GAP. Se provee con microtornillo interior de ajuste. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy-. Apto para soldadura intraoral con Barra de titanio.

CS=¢2,30 mm CS-TOR CLI
Ti 6AI4V] 7] @ Max Cara? Ti 6AI4V]
'ﬁl!ﬁ:ﬂ;n ﬁ @ Plataform. 4 00 mm ROT n:u 3 ﬁ!ﬁ:ﬁ;n l]cEl
Grados | (M 1,40) (1.25mm| ;30 0] ™ 1,70'mm Grado 5 M 1,40 [1.25 mm
CM=¢ 2,80 mm CM-TOR CLI
i < Taras [Ti 6AI4V]
le“iﬁﬂv ﬁ @ Plata?:lrm g Ma)( ROT % .:}I!Iead;n 20 @
g:?d'::hs M 1,60 1,25 mm 2,80 mm 450 mm 10 m G:d':;s Nem M 1,60 1,25 mm
CL=¢ 3,50 mm CL-TOR CLI
i < oray [Ti 6AI4V]
Mone |32 || @ | |2 | Bmax roT) | e (20 @
aae | (M 2,00 [1:25mm| [350mm) (450™m Py - Titanio Nem | |\j 2,00 [1.25mm
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REGISTRO Y TRANSFERENCIA ANALOGICA

Método de registro con cubeta abierta o con cubeta cerrada, una perfecta gama de componentes pensada para su interaccion con los tejidos y los elastomeros de
impresion, garantizan la maxima precision en la transferencia del trabajo clinico a los modelos de laboratorio.

PILAR DE TRANSFERENCIA

=

PLATAFORMAS Cubeta Abierta Cubeta Cerrada

CM = ¢ 2,80 mm CM-TRF ABI + CS-TOR LAB A CM-TRF CER +CS-TOR LAB C

CL=0 3,50 mm CL-TRF ABI + CL-TOR LAB A CL-TRF CER +CL-TOR LAB C

CS=0230mm CS-TRF ABI + CS-TOR LAB A CS-TRF CER + CS-TOR LAB C ]l
|

L= —

Para Cubeta Abierta: Perfil retentivo de angulos rectos con tornillo extralargo. Para Cubeta Cerrada Perfil no retentivo, de curvas suaves con tornillo largo para cerrar
chimenea. Faceta plana para registro de indexacion protésica. Maxima estabilidad para el registro con elastomeros o siliconas.
Componente complementario: Tornillo largo interior de ajuste. Fabricado en acero inoxidable quirdrgico.

=( 2,30 mm
Acero 15 ﬁ (%] O Max & Méx CL=¢ 3,50 mm
|I‘I0_X. lataform
Quir. MNcm M 1.40 230 mm 4,50 mm 4,80 mm Acero ﬁ (%]
2 - Inox. 1 5 lataform
CS-TRF ABI  CS-TRF CER Quir. Nem M 2,00 3,50 mm

CM=0 2,80 mm

Acero 0
Inox. 1 5 ﬁ lataform
Quir. Nem M 1,60 2,80 mm

@ Max 2 Max
4,50 mm 5,00 mm

O Max| |@ Max
4,50 mm 5,00 mm

CM-TRF ABI CM-TRF CER CL-TRF ABI  CL-TRF CER

REPLICAS ANALOGAS

PLATAFORMAS

€S =0230mm CS-ANA0230

CM = ¢ 2,80 mm CM-ANA0280

CL=¢ 3,50 mm CL-ANA0350 -

Perfil retentivo con saltos de diametro calculado para una dptima retencion de material de positivado de impresion. Faceta plana para fijacion del registro de
indexacion protésica en el modelo de trabajo. Disponible para Implantes Plataforma PCI230, PCI280 y PCI350. Componente fabricado en acero inoxidable. También
disponible para los siguientes aditamentos: Pilares PMU - Pilares multi unidad. Sistema de Attaches ATB - Attaches Bola.

Sistema de Attaches LOC- Attaches Localizador de prétesis. Utilizar junto a pilares de transferencia correspondientes.

CS=02,30 mm CL=03,50 mm
Acero (%] 2 Max Acero (%] @ Max ﬁ
Inox. lataform Cilindro Inox. lataform Cilindro
Quir. 2,30 mm 3,20 m M 1,40 Quir. 3,50 mm 420 m M 2,00

CM=¢ 2,80 mm

~

Acero %) © Max
Inox. Iataform4 Cilindro ﬁ
Quir. 2,80 mm 3,70 mm M 1,60

REGISTRO Y TRANSFERENCIA DIGITAL PCI

Los componentes protésicos Radhex para restauraciones digitales mediante CAD-CAM.
Postes para escaneado, Replicas Analogas para la creacion de modelos digitales y bases de Titanio - interfase, ya estan disponibles para ser utilizados en el disefio y
desarrollo de la mas elevada precision a través del flujo digital.

SCANBODIES

PLATAFORMAS

CS=0230mm CS-SCANB H10 CS-SCANB H15
CM = ¢ 2,80 mm CM-SCANB H10 CM-SCANB H15
CL=¢ 3,50 mm CL-SCANB H10 CL-SCANB H15

Cuerpo de escaneado de peek sobre base de asiento a plataforma en titanio anodizado. Dos facetas de escaneado paralelas y dos perpendiculares de facil lectura,
para la precisa referenciacion y registro posicional. Presenta dos alturas disponibles, para facilitar la impresion digital intraoral de acuerdo a la dimension vertical y
apertura bucal del paciente. Componente fabricado en peeky titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy-

ANALOGO DIGITAL

PLATAFORMAS

CS=¢230mm CS-ANA0230 D
CM = ¢ 2,80 mm CM-ANA0280 D
CL=03,50 mm CL-ANA0350 D

Analogo digital de introduccion ascendente en modelo de trabajo. Posicionador transverso atornillado para su estabilizacion vertical y control de indexacion por
aletas de encastre en modelo de trabajo. Maxima precision y estabilidad en modelo de trabajo.
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INTERFASES TI BASIS - PILAR INTERMEDIO

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS 0.5 mm 1.5 mm 3mm 6 mm

S =02,30 mm CS-IFC 0542 CS-IFC 1542 CS-IFC 3042 CS-IFC 6042
CM = ¢ 2,80 mm :‘F’g‘wrio CM-IFC 0542 CM-IFC 1542 CM-IFC 3042 CM-IFC 6042
CL=03,50 mm CL-IFC 0542 CLAIFC 1542 CL-IFC 3042 CL-IFC 6042
€S = 02,30 mm CS-IFH 0542 CS-IFH 1542 CS-IFH 3042 CS-IFH 6042
CM = ¢ 2,80 mm ::;’H';"tawm CM-IFH 0542 CM-IFH 1542 CM-IFH 3042 CM-IFH 6042
CL=03,50 mm CL-IFH 0542 CL-IFH 1542 CL-IFH 3042 CL-IFH 6042

Bases de Titanio con Altura disponible de 7 mm para la retencion por adhesivos, recortable por fresado con marcas cada 1 mm de altura. Perfil de aditamentos con
micro ranuras retentivas para la adhesion segura de componente protésico. Emergencia trans-gingivales disponibles en 0.5 mm, 1.5 mm, 3.0mm, y 6mm. de altura.
Disefio de perfil de emergencia suave, anatomico y progresivo para asegurar el adecuado comportamiento de los tejidos blandos periimplantarios. Disponibles en
formato rotatorio y antirotatorio segiin necesidad. Cierre hermético de GAP.

Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6AL 4V alloy - Se provee con microtornillo interior de ajuste.

PROTESIS FIJA CEMENTADA

Aditamentos disefiados para la rehabilitacion con protesis cementadas directas a implante con alta performance estética y estabilidad oclusal;
con emergencias anatdomicas para garantizar la proteccion de la salud gingival a largo plazo.

PILARES RECTOS FRESABLES

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS 1Tmm 2mm 3mm 4mm 5mm 6 mm

CS=(2,30 mm CS-PIR1037 CS-PIR2037 CS-PIR3037 CS-PIR4037 CS-PIR5037 CS-PIR6037
CM = (2,80 mm CM-PIR1045 CM-PIR2045 CM-PIR3045 CM-PIR4045 CM-PIR5045 CM-PIR6045
CL=( 3,50 mm CL-PIR1045 CL-PIR2045 CL-PIR3045 CL-PIR4045 CL-PIR5045 CL-PIR6045

Altura disponible de 7 mm para la retencién por adhesivos. Angulo de convergencia de 5.5, apropiado para asegurar la estabilidad del cementado.

Perfil de pilar con micro cajuelas por cada milimetro de altura para identificar altura por recorte por fresado. Emergencia trans-gingivales variables desde 1 mm, has-
ta 6 mm de altura. Disefio de perfil de emergencia suave, anatomico y progresivo para asegurar el adecuado comportamiento de los tejidos blandos periimplanta-
rios. Faceta plana para asegurar la estabilidad anti-rotacional de la corona cementada. Maxima precision y cierre hermético de GAP. Cierre hermético de GAP. Sellado
Cono Morse “soldadura en frio”. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy - Se provee con microtornillo interior de ajuste.

CS=¢2,30 mm CS-TOR CLI
Ti 6Al4V| (7} 2 Altura A | Ti 6AlI4V| ﬁ
.Ql!lead?‘m lataform g Max Pilar @22:-'“:, Aleacién 20 @
Grada 5 2,30 mm 375mm |7 mm 5,5° e Nem | |ngq,40] [1.25 mm
CM=¢ 2,80 mm CM-TOR CLI
fri 6AI4V ) . A fri 6AI4V \
.:\Iea:lén | g g Max AEIl:rra aﬂg,‘,’.‘: .:\Iea:lén 35 ﬁ @
Y S (psomm) 7| 582 B ) \em ) lwi.go) 125
CL=¢ 3,50 mm CL-TOR CLI
Ti BAIAV| 2 Alt A Ti BAlIAV| A
.:\Iea:lén ; :Hm?mn 2 Max p“l;lrra aﬂg:‘: J:\Ieaclén 35 ﬂ @
e s 2,50’ mm) 3,50 mm 450 mmy 7mm 5.5° Py uem | |m2,00) (125 mm

PILARES ANGULADOS FRESABLES 152Y 252

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL
PLATAFORMAS Angulacion 2mm 3mm 4mm

CS = (2,30 mm 152 CS-P1Q2037 CS-P1Q3037 CS-P1Q4037

CM = (2,80 mm 152 CM-P1Q2045 CM-P1Q3045 CM-P1Q4045
CL=¢ 3,50 mm 152 CL-PIQ2045 CL-PIQ3045 CL-PIQ4045
CS=0230mm 25¢ CS-PIV2037 CS-PIV3037 CS-PIV4037
CM = (2,80 mm 252 CM-PIV2045 CM-PIV3045 CM-PIV4045
CL= 3,50 mm 25¢ CL-PIV2045 CL-PIV3045 CL-PIV4045

Perfil micro-roscado con estrias y disefio retentivo para asegurar la adhesion y estabilidad de acrilicos o composites. Porcion superior de chimenea, extra fina para
facilitar su recorte por fresado. Emergencia trans-gingival de 1 mm de altura. Disponible en formato rotatorio y antirotatorio.

Maxima precision y cierre hermético de GAP. Se provee con microtornillo interior de ajuste.

Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy-. Apto para soldadura intraoral con Barra de titanio.

CS=02,30 mm CS-TORCLI
Ti 6AI4V] 7] Altura Angulo i GAI4 )

Aeacien Plataform pise— || comyia aescen’| | 20

Grada & 2,30 mm 7mm 5,5¢ Grado 5 Nem M 1,40 (1.25mm
CM = ¢ 2,80 mm CM-TOR CLI
fri 6AI4V) 1 [Antura i i 6Al4 \

ﬂﬁ:ﬂf? Plata?:rm4 Pilar 2,22!:,‘: QI!IE;:::?;" 3 5

Gradn 3 280mm, |/ Mm 5.5° Grado 5 Nem | |m 1,60 (125 mm
CL=¢ 3,50 mm CL-TOR CLI
fTi 6A14V] 7] Altura Angulo i 6AM \

Aleacién lataform Pilar Conv-Pilar .Ql!lead?‘m 3 5

Grado s 3,50 mm 7 mm 5.5° Gredos | |(N\M™ | |M 2,00] [1:25 mm
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PROTESIS FIJA ATORNILLADA DIRECTA

Aditamentos de maxima precision, para protesis atornilladas directas a implantes. El mas elevado rendimiento estético, funcional y biolégico, garantizando la salud y
estabilidad restaurativa a largo plazo.

CALCINABLES TOTALES

PLATAFORMAS Rotatorio No Rotatorio
CS=¢2,30 mm CS-CAC0230 CS-CAH0230
CM = ¢ 2,80 mm CM-CAC0280 CM-CAH0280
CL=0 3,50 mm CL-CAC0350 CL-CAH0350

Perfil externo con micro-roscado retentivo para facilitar el encerado. Emergencia trans-gingival preformada de 1 mm de altura. Disponible en formato rotatorio,
(blanco), y anti rotatorio, (Rojo). Cierre hermético de GAP. Fabricado en Poliacetal. Componente complementario: Microtornillo interior de ajuste.

CS-CAC0230 CS-CAH0230 CS-TOR CLI
ROT @ = 20 o7
"B 4 lcm M 1,40] [1.25 mm
CM-CAC0280 CM-CAH0280 CM-TOR CLI
; i 6AI4 \
10m Gados ) (NM™ (M 1,60 (125 mm
CL-CACO0350 CL-CAHO0350 CL-TOR CLI
oo i 6Al4 \
ROT % Aleacién 35 ﬂ @
r Titanio Ncm 1,25 mm
,5 m Grado 5 M 2,00 X
CALCINABLES CON BASE CR CO
PLATAFORMAS Rotatorio No Rotatorio
CS=0230mm CS-SCC 0230 S CS-SCH 0230 S
CS-SCC 0230 L CS-SCH 0230 L
CM = ¢ 2,80 mm CM-SCC 0280 S CM-SCH 0280 S
CM-SCC 0280 L CM-SCH 0280 L
CL=( 3,50 mm CL-SCC 0350 S CL-SCH 0350 S
CL-SCC 0350 L CL-SCH 0350 L
Perfil externo con micro-roscado retentivo para facilitar el encerado. Base de Cromo Cobalto para sobre-colado. Emergencia trans-gingival preformada con opcion
de 1mmy 2,5 mm de altura. Disponible en formato rotatorio, (blanco), y anti rotatorio, (Rojo). Cierre hermético de GAP. Este requisito se cumple con dptima segu-
ridad en los dispositivos con base de Cromo Cobalto, porque mantienen la seccion mecanizada que asegura un ajuste que cumple con las precisas tolerancias de
fabricacion por mecanizado. Componente fabricado en Poliacetal con base metalica de cromo cobalto. Se provee con microtornillo interior de ajuste.
CS-SCC0230 CS-SCH0230 CS-TOR CLI
ROT @ i b 30 ﬁ @
cm M 1,40 (1.25 mm
CM-SCC0280 CM-SCH0280 CM-TOR CLI
o i 6AI4 \
10m Gados | (NM™ (M 1,60 (125 mm
CL-SCC0350 CL-SCHO0350 CL-TOR CLI
: i 6Al4 \
ROT Aleacién 35 ﬂ @
r Titanio Ncm 1,25 mm
.50 mi Grado 5 M 2,00 !

4
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PROTESIS FIJA ATORNILLADA INDIRECTA

Los Pilares Trans gingivales:La prevencion de la periimplantitis, la correccion de divergencias angulares, la regularizacion del horizonte protésico, y la igualacion de
desniveles 6seos por atrofia, encuentran su respuesta segura, en la rehabilitacion con los aditamentos Trans Gingivales rectos o angulados.

Respondiendo a las exigencias estéticas y Respetando el espacio biologico, es el pilar para técnica atornillada con aumento de su rendimiento mecanico por su
robusta métrica de conexion protésica: 1,8mm.

PILARES MULTI UNIDAD

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS 1mm 2mm 3mm 4 mm 5mm 6 mm

CS=(230 mm CS-PMU1045 CS-PMU2045 CS-PMU3045 CS-PMU4045 CS-PMU5045 CS-PMU6045
CM = (2,80 mm CM-PMU1045 CM-PMU2045 CM-PMU3045 CM-PMU4045 CM-PMU5045 CM-PMU6045
CL=03,50 mm CL-PMU1045 CL-PMU2045 CL-PMU3045 CL-PMU4045 CL-PMU5045 CL-PMU6045

Indicado Para: Facilitar la insercion protésica con base en dos conceptos: 1. Corregir disparalelismos y angulaciones entre implantes. 2. Poseer seccion trans-gingival
que resuelve el problema de las plataformas posicionadas debajo del horizonte gingival. Igualar los diferentes niveles existentes por espesores gingivales variables,
atrofias de hueso en protesis multiples. Otorgar un maximo nivel de prevencion a problemas de periimplantitis por un excelente sellado del GAP implante - adita-
mento, en la zona profunda, donde evita la progresion de gérmenes anaerobios.

Ventajas: Facilita la toma de impresiones y manipulacion protésica. Evita el trabajo directo sobre la plataforma del implante, resguardando su integridad mecanica.
Efecto “telescopico”, que otorga mayor flexibilidad estructural al conjunto restaurativo, facilitando el ajuste pasivo de las estructuras. Reduccion de la infiltracion
bacteriana, en el area mas critica de GAP de conexion de implante - aditamento. Facilita los controles y mantenimiento protésico en la protesis multiple.

Sus componentes actiian como “valvula fusible”, protegiendo la integridad del implante y la estructura protésica en caso de sobrecargas.

Caracteristicas: Altura minima de 2 mm para los minimos espacios protésicos, y Angulo de convergencia de 202, apropiado para asegurar la correccién de discre-
pancias angulares entre implantes hasta 402. Perfil de pilar con micro ranura y facetado hexagonal para su roscado. Emergencia trans-gingivales variables
desde 1 mm, hasta 6 mm de altura. Disefio de perfil de emergencia suave, anatomico y progresivo para asegurar el adecuado comportamiento de los tejidos blandos
periimplantarios. Optimo ajuste de GAP. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6AL 4V alloy -

CS=¢2,30 mm
Ti BAI4V| A
oAy Cor) L2 | |[Atwa)  Anguo) [ ZE | [0 @
Titanio lataform
Grado 5 2,30 mm 2,2 mm ° M 1,40 Nem 1,25 mm
CM=¢ 2,80 mm
fri 6AI4V] 1 [am ; \
.:\Iea:ll‘m ROT ! g Pill;lrr a éﬂ?:‘: ﬁ 35 @
Jpacier lataform
Grado 5 280mm, (22 mm 20° M 1,60 Nem 1:25 mm
CL=¢ 3,50 mm
Ti BAI4V| A
o eor)| b2 | [Muwra|  [Anguol [ FF | |35 o7
Titanio Plataform.
Grado 5 3,50 mm 2,2 mm ° M 2,00 Nem 1,25 mm

PILARES MULTI UNIDAD ANGULADOS

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS Angulacion

CS=¢2,30mm 172 CS-PMUA 17°

CM = 2,80 mm 172 CM-PMUA 172

CL=0 3,50 mm 172 CL-PMUA 17°

CS=0230mm 3002 CS-PMUA 30°

CM =@ 2,80 mm 302 CM-PMUA 302 :
CL=0 3,50 mm 300 CL-PMUA 302

Indicado Para:

Facilitar la insercion protésica con base en los siguientes conceptos: 1. Corregir disparalelismos y angulaciones entre implantes, hasta 1002. 2. Poseer angulaciones a
eleccion del usuario de 172 y de 302. 3. Indicado para protesis de maltiples pilares, (no en unitarios). Incluye posicionador para su adecuada colocacion a implante.
El microtornillo de sujecion a implante es el correspondiente a cada plataforma. El microtornillo para sujetar protesis sobre este pilar es de métrica 1,8 mm, lo que
garantiza una maxima estabilidad protésica para las restauraciones atornilladas. Torque recomendado: 35 Ncm. Se provee con microtornillo interior de ajuste.

CS=02,30 mm

Asiento a implante Plataforma protésica y generalidades del PMUA

i BAl Angul
|ata?:lrm ﬁ 20 !.I:Iw ,[ Angulo ﬁ 35
2,30 mm M 1,40 Nem Groio b 175309  |m 1,80 Nem
CM =@ 2,80 mm

Asiento a implante Plataforma protésica y generalidades del PMUA

i A4 Angul
\ata?:lrm ﬁ 3 5 .:\Iea:lén J'm’!‘[ga':i:: ﬁ 3 5
2,30 mm M 1,60 Nem —— 179,309 M 1,80 Nem
CL=¢ 3,50 mm

Asiento a implante

o = 35

lataform Nem
3,50 mm M 2,00

Plataforma protésica y generalidades del PMUA

i 6AI4
Aleacién
Titanie
Grado 5

Angulo
Inclinacidn

172,30°

=

M 1,80

35

Mem
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PROTESIS REMOVIBLE

La opcion terapéutica mas segura, con excelentes resultados clinicos y el mantenimiento optimo de la funcion masticatoria en rehabilitaciones con sobre-dentaduras.

ATTACHES ESFERICOS

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS Tmm 2mm 3mm 4 mm 5mm 6 mm

CS=¢2,30 mm CS-ATB0010 CS-ATB0020 CS-ATB0030 CS-ATB0040 CS-ATB0050 CS-ATB0060
CM = (2,80 mm CM-ATB0010 CM-ATB0020 CM-ATB0030 CM-ATB0040 CM-ATB0050 CM-ATB0060
CL=( 3,50 mm CL-ATB0010 CL-ATB0020 CL-ATB0030 CL-ATB0040 CL-ATB0050 CL-ATB0060

Esfera retentiva de 2,5 mm de diametro, dotada de hexagono interior para aplicacion de torque de roscado. Cuello reducido que conecta con seccién trans-gingival
sin geometrias anti-rotativas, demarcando un perfil suave que facilita el mantenimiento de la higiene por parte del paciente. Emergencia trans-gingivales variables
desde Tmm,, hasta 6 mm de altura en intervalos de 1 mm. Disefio de perfil de emergencia suave, anatdmico y progresivo para asegurar el adecuado comportamien-
to de los tejidos blandos periimplantarios. Accesorios: Cazoleta metalica y retenes elasticos de diferente intensidad codificados por colores. Maxima precision y
optimo cierre de GAP. Cierre hermético de GAP. Maxima seguridad de sellado Cono Morse con efecto “soldadura en frio”.

Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy -

CS=02,30 mm
1onw ROT 2 ﬁ 20 @ e

lataform
Titanio
Grado 5 2,30 mm M 1,40 Nem 1,25 mm

CM=¢ 2,80 mm
s ROT 2 ﬁ 35 @ e

Titanio lataform
Grade 5 280mm) M 1,60 Nem | [1.25 mm

CL=03,50 mm

i 6Al4 1]
ﬂmﬂ&n ROT lataform: ﬂ 35
Grado 5 3,50 mm M 2,00 cm

@ @2.5mm

1,25 mm

of kil ki

ATTACHES LOCALIZADORES DE PROTESIS

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS Tmm 2mm 3mm 4 mm 5mm 6 mm

CS=(2,30 mm CS-LOCo010 CS-LOC0020 CS-LOC0030 CS-LOCo040 CS-LOC0050 CS-LOC0060
CM = (2,80 mm CM-LOCO0010 CM-LOC0020 CM-LOC0030 CM-LOC0040 CM-LOC0050 CM-LOC0060
CL= 03,50 mm CL-LOC0010 CL-LOC0020 CL-LOC0030 CL-LOC0040 CL-LOC0050 CL-LOC0060

Cintura Convexo-retentiva de 0,9 mm de altura, asegurando maxima retencion en un minimo recorrido de altura, y dotada de conexion triangular interior para apli-
cacion de torque de roscado. Cuello que conecta con seccidn trans-gingival demarcando un perfil suave que facilita el mantenimiento de la higiene por parte del
paciente. Emergencia trans-gingivales variables desde 1Tmm,, hasta 6 mm de altura en intervalos de 1 mm. Disefio de perfil de emergencia suave, recto para asegurar
la adecuada maniobra de colocacion de componentes elasticos procesada de manera indirecta en laboratorio o directa, en boca del paciente. Accesorios: Cazoleta
metalica y retenes elasticos de diferente intensidad retentiva codificados por colores. También dispone de llave de insercion y retirada de componentes elasticos.
Maxima precision y 6ptimo cierre de GAP. Cierre hermético de GAP. Maxima seguridad de sellado Cono Morse con efecto “soldadura en frio”. Maxima dureza superfi-
cial asegurada por el recubrimiento superficial TiN, en Nitruro de Titanio, que al mismo tiempo confiere un aspecto dorado, mas calido para el entorno bucal.
Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6AL 4V alloy -

CS=¢2,30 mm

i GAI4 (14} ﬁ A TiN
ﬂﬁ:ﬂan ROT lataform 20 i Covered

Grado 5 2,30 mm M 1,40 Nem LocC

CM=0 2,80 mm

i GAl4 g | ﬂ \ TiN
Aleacién ROT Iata hm% 35 A 23.9mm Covered

Titanio
Grada 5 280mm) M 1,60 pem Loc

CL=03,50 mm
i 6Al4 \ i
a:ueatlén ROT 2 ﬂ 35 A @3.9mm Co:I:rIEd

lataform.
Titanio
Grado 5 3,50 mm M 2,00 Nem | Loc




SISTEMAS MIXTOS DE BASE ANGULADA

La versatilidad en estado puro existe: correccion angular de alta precision para protesis fija atornillada o protesis removible.
Bases polivalentes con angulos de correccion de 102, 202 y 302, y disponibilidad de alturas transgingivales hasta 6 mm en intervalos de 1 mm.

SU PRESENTACION Y CODIGOS DE COLOR:

10°

LA CORRECCION ANGULAR POLIVALENTE

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS Angulacion
CS = (2,30 mm 102 CS-BAU10 102 202
CM =@ 2,80 mm 102 CM-BAU10
CL=¢ 3,50 mm 102 CL-BAU10
1.4 mm
CS=0230mm 200 CS-BAU20 2.1 mm 2.7 mm
CM =@ 2,80 mm 202 CM-BAU20
CL=03,50 mm 200 CL-BAU20 g
CS=0230mm 302 CS-BAU30
CM =@ 2,80 mm 302 CM-BAU30
CL= 03,50 mm 302 CL-BAU30
Bases anguladas para correccion de disparalelismos entre implantes, indicadas para restauracion polivalente, disponibles en 102, 202 y 302
de inclinacion angular.
Conexion directa de Base a Implante mediante micro - tornillo pasante. Conexion de supra-componente mediante rosca de paso fino, de
alta estabilidad. Disefio de perfil de emergencia de supra-componentes, para diferentes alturas trans-gingivales. Optimo ajuste de GAP.
Cierre hermético de GAP. Maxima seguridad de sellado Cono Morse con efecto “soldadura en frio”. Componente fabricado en titanio Grado
5 - Ti 6AL 4V alloy-. Para componente LOC, aplica recubrimiento TiN.
CS=0230 mm CS-TOR CLI
i BAl4 @
Aleacién ﬁ 20
Titanio
Grado 5 Grado 5 M 1,40 Nem 1,25 mm
CM =@ 2,80 mm CM-TOR CLI
i GAI4 7] KON i GAl4 S
Aleacién ataform L Aleacién 35
Titanio A Titanio
Grado 5 2,80 mm ) |1:25 mm Grado 5 M 1,60 Nem 1,25 mm
CL=0 3,50 mm CL-TOR CLI

i 6Al4 1]
'QI!I‘;::";" lataform
Grado 5 3,50 mm

i BAl4
.Ql!leacl[én ﬁ 35 @
oradns | (M 2,00] [\Nem | [1.25 mm
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ACCESORIOS DISPONIBLES

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS 1,5 mm 2mm 3mm 4mm 5mm 6 mm
LINEA PMU BAU PMU 15 BAU PMU 20 BAU PMU 30 BAU PMU 40 BAU PMU 50 BAU PMU 60
LINEA ATB BAU ATB 15 BAU ATB 20 BAU ATB 30 BAU ATB 40 BAU ATB 50 BAU ATB 60
LINEA LOC BAU LOC 15 BAU LOC 20 BAU LOC 30 BAU LOC 40 BAU LOC 50 BAU LOC 60
CS=¢2,30 mm
i 6AI4 %] Br
i Angulo @ Altura
%l!ﬁ:ﬂ&n ROT lataform ﬁ 35 c""g"“” Pilar
Grado 5 sau | [MF3,60 (\Nem | | 20° PMU | 2,2 mm
CM=0 2,80 mm

e (Ron)| (2. [BE| (G (@ ] [

lataform.

Grado s aau | MF360 (\Yem | [125mm| | )
CL=03,50 mm
fri 6Al14v] \ TiN
Aleacién ROT ’ 9 ﬁ 35 A Covlered @3.9mm
eacid: lataform i "
Grado s Bau | |MF 3,60 ) Lwoe ) g )
MICROTORNILLOS

MICRO TORNILLOS INTERIORES

CS ¢ 2,30 mm CM =@ 2,80 mm CL=0 3,50 mm

CS-TOR CLI CM-TOR CLI CL-TOR CLI

Para plataforma PCI230 - CS: métrica 1.4 mm. Para plataforma PCI280 - CM: métrica 1.6 mm. Para plataforma PCI350 - CL: métrica 2.0 mm.
Hexagono de toma: 1.25mm. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy- Insertar con: Destornillador Manual 1,25 mm largo o corto,
(DTM125 S / DTM125 L). Destornillador Contra angulo 1,25 mm largo o corto, (DTC125 S / DTC125 L). Torque recomendado: 20 Ncm para plataforma €S
y 30 Ncm para plataforma CM, y 35-40 Ncm para plataforma CL.



Conexion PCl +plus
CONICA INTERNA

Plataforma CS+ @ 2.50 mm
Plataforma CM+ ( 3.00 mm
Plataforma CL+ @ 3.40 mm

Conectividad

Plataformas Tipo Nobel Active: 3.0, NP y RP

CICATRIZACION

El nivel de proteccion post quirirgica es la base de una excelente cicatrizacion. Componentes pensados para un elevado nivel de proteccion de los tejidos y facil
identificacion ya sea en técnica quirdrgica sumergida de dos fases, o con conformador trans gingival para una fase.

TAPAS DE CIERRE

PLATAFORMAS

CS+=( 2,50 mm CS.CS+TAP 0001
CM+ = @ 3,00 mm CM.CM+TAP 0001
CL+ = 3,40 mm CL.CL+TAP 0001

Maxima Proteccion. Provistas junto a Implante. Codificadas por color para identificacion de plataforma. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy -.

CONFORMADORES GINGIVALES

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS 1mm 2mm 3mm 4mm 5mm 6 mm
CS+=( 2,50 mm CS.CS+CNF 1045  CS.CS+CNF 2045  CS.CS+CNF 3045 CS.CS+CNF 4045 CS.CS+CNF 5045  CS.CS+CNF 6045
CM+ = @ 3,00 mm CM.CM+CNF 1045 CM.CM+CNF 2045 CM.CM+CNF 3045 CM.CM+CNF 4045 CM.CM+CNF 5045 CM.CM+CNF 6045
CL+ = @ 3,40 mm CL.CL+CNF 1045  CL.CL+CNF 2045  CL.CL*CNF 3045 CL.CL+CNF 4045 CL.CL+CNF 5045  CL.CL+CNF 6045
Bordes suaves, atraumaticos. Di alturas trans-gingivales de 1 mm a 6 mm. Emergencia trans-gingival con disefio anatomico para el 6ptimo comportamiento

de tejidos periodontales. Maxima precision y cierre hermético de GAP. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy -

PROVISIONALIZACION

Sea la carga inmediata o diferida, la exitosa restitucion estética y temporal de los dientes, tiene su base en un pilar provisional, que garantiza la adecuada
conformacion de emergencias, favoreciendo la generacion de papilas interproximales y asiento gingival para los ponticos.

PILARES PROVISIONALES

PLATAFORMAS Rotatorio No Rotatorio
CS+=( 2,50 mm CS+ PROC CS+ PROH
CM+ = 3,00 mm CM+ PROC CM+ PROH
CL+ = @ 3,40 mm CL+ PROC CL+ PROH

Perfil micro-roscado con estrias y disefio retentivo para asegurar la adhesion y estabilidad de acrilicos o composites. Porcion superior de chimenea, extra fina para
facilitar su recorte por fresado. Emergencia trans-gingival de 1 mm de altura. Disponible en formato rotatorio y antirotatorio. Maxima precision y cierre hermético de GAP.
Se provee con microtornillo interior de ajuste. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy-.

Apto para soldadura intraoral con Barra de titanio.

REGISTRO Y TRANSFERENCIA ANALOGICA

Método de registro con cubeta abierta o con cubeta cerrada, una perfecta gama de componentes pensada para su interaccion con los tejidos y los elastomeros de
impresion, garantizan la maxima precision en la transferencia del trabajo clinico a los modelos de laboratorio.

PILAR DE TRANSFERENCIA

PLATAFORMAS Cubeta Abierta Cubeta Cerrada

CS+=( 2,50 mm CS+ TRF ABI + CS-TOR LAB A CS+ TRF CER + CS-TOR LAB C
CM+ = 3,00 mm CM+ TRF ABI + CS-TOR LAB A CM+ TRF CER +CS-TOR LAB C
CL+ = 3,40 mm CL+ TRF ABI + CL-TOR LAB A CL+ TRF CER +CL-TOR LAB C

Para Cubeta Abierta: Perfil retentivo de angulos rectos con tornillo extralargo. Para Cubeta Cerrada Perfil no retentivo, de curvas suaves con tornillo largo para cerrar
chimenea. Faceta plana para registro de indexacion protésica. Maxima estabilidad para el registro con elastomeros o siliconas.
Componente complementario: Tornillo largo interior de ajuste. Fabricado en acero inoxidable quirdrgico.

0"

i
¥

1
]

Yvvo

snd+ |Dd



36

REPLICAS ANALOGAS

PLATAFORMAS

CS+= (2,50 mm CS+ ANA0250
CM+ = 3,00 mm CM+ ANA0300
CL+ = ¢ 3,40 mm CL+ ANA0340

Perfil retentivo con saltos de diametro calculado para una optima retencion de material de positivado de impresion. Faceta plana para fijacion del registro de
indexacion protésica en el modelo de trabajo. Disponible para Implantes Plataforma PCI230, PCI280 y PCI350.Componente fabricado en acero inoxidable.
También disponible para los siguientes aditamentos: Pilares PMU - Pilares multi unidad. Sistema de Attaches ATB - Attaches Bola.

Los componentes protésicos Radhex para restauraciones digitales mediante CAD-CAM.
Postes para escaneado, Replicas Analogas para la creacion de modelos digitales y bases de Titanio - interfase, ya estan disponibles para ser utilizados en el disefio y
desarrollo de la mas elevada precision a través del flujo digital.

SCANBODIES

PLATAFORMAS

CS+= (2,50 mm CS+ SCANB H10 CS+ SCANB H15
CM+ = ¢ 3,00 mm CM+ SCANB H10 CM+ SCANB H15
CL+ = ¢ 3,40 mm CL+ SCANB H10 CL+ SCANB H15

Cuerpo de escaneado de peek sobre base de asiento a plataforma en titanio anodizado. Dos facetas de escaneado paralelas y dos perpendiculares de facil lectura,
para la precisa referenciacion y registro posicional. Presenta dos alturas disponibles, para facilitar la impresion digital intraoral de acuerdo a la dimension vertical y
apertura bucal del paciente. Componente fabricado en peeky titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy-

ANALOGO DIGITAL

PLATAFORMAS

CS+=( 2,50 mm CS+ ANA0240 D
CM+ = ¢ 3,00 mm CM+ ANA0300 D
ClL+ = 0 3,40 mm CL+ ANA0340 D

Analogo digital de introduccion ascendente en modelo de trabajo. Posicionador transverso atornillado para su estabilizacion vertical y control de indexacion por
aletas de encastre en modelo de trabajo. Maxima precision y estabilidad en modelo de trabajo.

INTERFASES TI BASIS - PILAR INTERMEDIO

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS 0.5 mm 1.5 mm 3mm 6 mm

S+ = ¢ 2,50 mm CS+ IFC 0542 €S+ IFC 1542 CS+ IFH 3042 CS+ IFH 6042
CM+ = ¢ 3,00 mm :’F’gwrh CM+ IFC 0542 CM+ IFC 1542 CM+ IFH 3042 CM+ IFH 6042
ClL+ = ¢ 340 mm CL+ IFC 0542 CL+ IFC 1542 CL+ IFH 3042 CL+ IFH 6042
S+ = ¢ 2,50 mm CS+ IFH 0542 CS+ IFH 1542 CS+ IFH 3042 CS+ IFH 6042
CM+ = ¢ 3,00 mm ?:;’H'§°tat°ri° CM+ IFH 0542 CM+ IFH 1542 CM+ IFH 3042 CM+ IFH 6042
CL+ = ¢ 3,40 mm CL+ IFH 0542 CL+ IFH 1542 CL+ IFH 3042 CL+ IFH 6042

Bases de Titanio con Altura disponible de 7 mm para la retencion por adhesivos, recortable por fresado con marcas cada 1 mm de altura. Perfil de aditamentos con
micro ranuras retentivas para la adhesion segura de componente protésico. Emergencia trans-gingivales disponibles en 0.5 mm, 1.5 mm, 3.0mm, y 6mm. de altura.
Disefio de perfil de emergencia suave, anatémico y progresivo para asegurar el adecuado comportamiento de los tejidos blandos periimplantarios.

Disponibles en formato rotatorio y anti rotatorio segiin necesidad Cierre hermético de GAP.

Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy - Se provee con microtornillo interior de ajuste.

Aditamentos disefiados para la rehabilitacion con prétesis cementadas directas a implante con alta performance estética y estabilidad oclusal;
con emergencias anatomicas para garantizar la proteccion de la salud gingival a largo plazo.

PILARES RECTOS FRESABLES

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS Tmm 2mm 3mm 4mm 5mm 6 mm

CS+ = (2,50 mm CS+ PIR1037 CS+ PIR2037 CS+ PIR3037 CS+ PIR4037 CS+ PIR5037 CS+ PIR6037
CM+ = @ 3,00 mm CM+ PIR1045 CM+ PIR2045 CM+ PIR3045 CM+ PIR4045 CM+ PIR5045 CM+ PIR6045
CL+ = 0 3,40 mm CL+ PIR1045 CL+ PIR2045 CL+ PIR3045 CL+ PIR4045 CL+ PIR5045 CL+ PIR6045

Altura disponible de 7 mm para la retencion por adhesivos. Angulo de convergencia de 5.52, apropiado para asegurar la estabilidad del cementado.

Perfil de pilar con micro cajuelas por cada milimetro de altura para identificar altura por recorte por fresado. Emergencia trans-gingivales variables desde 1 mm, has-
ta 6 mm de altura. Diseio de perfil de emergencia suave, anatomico y progresivo para asegurar el adecuado comportamiento de los tejidos blandos periimplanta-
rios. Faceta plana para asegurar la estabilidad anti-rotacional de la corona cementada. Maxima precision y cierre hermético de GAP. Cierre hermético de GAP. Sellado
Cono Morse “soldadura en frio”Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6AL 4V alloy - Se provee con microtornillo interior de ajuste.




PILARES ANGULADOS FRESABLES 152Y 252

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS Angulacion 2mm 3mm 4 mm

CS+=( 2,50 mm 152 CS+ P1Q2037 CS+ PIQ3037 CS+ PIQ4037
CM+ = 3,00 mm 152 CM+ P1Q2045 CM+ PIQ3045 CM+ P1Q4045
CL+ = @ 3,40 mm 152 CL+ P1Q2045 CL+ PIQ3045 CL+ PIQ4045
CS+=( 2,50 mm 250 CS+ PIV2037 CS+ PIV3037 CS+ PIV4037
CM+ = 3,00 mm 259 CM+ PIV2045 CM+ PIV3045 CM+ PIV4045
CL+ = @ 3,40 mm 259 CL+ PIV2045 CL+ PIV3045 CL+ PIV4045

Altura disponible de 7 mm para la retencién por adhesivos. Angulo de convergencia de 5.5, apropiado para asegurar la estabilidad del cementado.

Emergencia trans-gingivales variables de 2 mm, 3 mm y 4 mm de altura. Producto disponible con inclinacion angular de 152 y 252. Saltos de indexacion axial de giro cada
602, para el correcto posicionamiento del pilar. Disefio de perfil de emergencia suave, anatomico y progresivo para asegurar el adecuado comportamiento de los tejidos
blandos periimplantarios. Maxima precision y cierre hermético de GAP. Cierre hermético de GAP. Sellado Cono Morse “soldadura en frio”.

Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6AL 4V alloy-. Se provee con microtornillo interior de ajuste.

Aditamentos de maxima precision, para protesis atornilladas directas a implantes. El mas elevado rendimiento estético, funcional y bioldgico, garantizando la salud y
estabilidad restaurativa a largo plazo.

CALCINABLES TOTALES

PLATAFORMAS Rotatorio No Rotatorio
CS+=(2,50 mm CS+ CAC0250 CS+ CAH0250
CM+ =@ 3,00 mm CM+ CAC0300 CM+ CAH0300
CL+ = @ 3,40 mm CL+ CAC0340 CL+ CAHO0340

Perfil externo con micro-roscado retentivo para facilitar el encerado. Emergencia trans-gingival preformada de 1 mm de altura. Disponible en formato rotatorio,
(blanco), y anti rotatorio, (Rojo). Cierre hermético de GAP. Fabricado en Poliacetal. Componente complementario: Microtornillo interior de ajuste.

CALCINABLES CON BASE CR CO

PLATAFORMAS Rotatorio No Rotatorio
CS+= (2,50 mm CS+SCC 0250 S CS+ SCH 0250 S
CS+SCC 0250 L CS+SCH 0250 L
CM+ = @ 3,00 mm CM+ SCC 0300 S CM+ SCH 0300 S
CM+ SCC 0300 L CM+ SCH 0300 L
CL+ = 3,40 mm CL+ SCC 0340 S CL+ SCH 0340 S
CL+ SCC 0340 L CL+ SCH 0340 L

Perfil externo con micro-roscado retentivo para facilitar el encerado. Base de Cromo Cobalto para sobre-colado. Emergencia trans-gingival preformada con opcion
de 1 mmy 2,5 mm de altura. Disponible en formato rotatorio, (blanco), y anti rotatorio, (Rojo). Cierre hermético de GAP. Este requisito se cumple con ptima segu-
ridad en los dispositivos con base de Cromo Cobalto, porque mantienen la seccion mecanizada que asegura un ajuste que cumple con las precisas tolerancias de
fabricacion por mecanizado. Componente fabricado en Poliacetal con base metalica de cromo cobalto. Se provee con microtornillo interior de ajuste.

Los Pilares Trans gingivales:La prevencion de la periimplantitis, la correccion de divergencias angulares, la regularizacion del horizonte protésico, y la igualacion de
desniveles 6seos por atrofia, encuentran su respuesta segura, en la rehabilitacion con los aditamentos Trans Gingivales rectos o angulados.

Respondiendo a las exigencias estéticas y Respetando el espacio biologico, es el pilar para técnica atornillada con aumento de su rendimiento mecanico por su
robusta métrica de conexion protésica: 1,8mm.

PILARES MULTI UNIDAD

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS 1Tmm 2mm 3mm 4 mm 5mm 6 mm

CS+=( 2,50 mm CS+ PMU1045 CS+ PMU2045 CS+ PMU3045 CS+ PMU4045 CS+ PMU5045 CS+ PMU6045
CM+ = ¢ 3,00 mm CM+ PMU1045 CM+ PMU2045 CM+ PMU3045 CM+ PMU4045 CM+ PMU5045 CM+ PMU6045
CL+ = @ 3,40 mm CL+ PMU1045 CL+ PMU2045 CL+ PMU3045 CL+ PMU4045 CL+ PMU5045 CL+ PMU6045

Indicado Para: Facilitar la insercion protésica con base en dos conceptos: 1. Corregir disparalelismos y angulaciones entre implantes. 2. Poseer seccion trans-gingival
que resuelve el problema de las plataformas posicionadas debajo del horizonte gingival. Igualar los diferentes niveles existentes por espesores gingivales variables,
atrofias de hueso en protesis multiples. Otorgar un maximo nivel de prevencion a problemas de periimplantitis por un excelente sellado del GAP implante - adita-
mento, en la zona profunda, donde evita la progresion de gérmenes anaerobios.

Ventajas: Facilita la toma de impresiones y manipulacion protésica. Evita el trabajo directo sobre la plataforma del implante, resguardando su integridad mecanica.
Efecto “telescopico”, que otorga mayor flexibilidad estructural al conjunto restaurativo, facilitando el ajuste pasivo de las estructuras. Reduccion de la infiltracion
bacteriana, en el area mas critica de GAP de conexion de implante - aditamento. Facilita los controles y mantenimiento protésico en la protesis multiple.

Sus componentes actdan como “valvula fusible”, protegiendo la integridad del implante y la estructura protésica en caso de sobrecargas.

Caracteristicas: Altura minima de 2 mm para los minimos espacios protésicos, y Angulo de convergencia de 202 por lado, apropiado para asegurar la correccion de
discrepancias angulares entre implantes hasta 402. Perfil de pilar con micro ranura y facetado hexagonal para asegurar su roscado. Emergencia trans-gingivales va-
riables desde 1 mm, hasta 6 mm de altura. Disefio de perfil de emergencia suave, anatdémico y progresivo para asegurar el adecuado comportamiento de los tejidos
blandos periimplantarios. Optimo ajuste de GAP. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy -
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PILARES MULTI UNIDAD ANGULADOS

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS Angulacion

CS+= (2,50 mm 172 CS+ PMUA 172
CM+ = ¢ 3,00 mm 17° CM+ PMUA 172
CL+ = 0 3,40 mm 170 CL+ PMUA 170
CS+= (2,50 mm 300 CS+ PMUA 302
CM+ = () 3,00 mm 302 CM+ PMUA 302
Cl+ = @ 3,40 mm 300 CL+ PMUA 302

Indicado Para: Facilitar la insercion protésica con base en los siguientes conceptos: 1. Corregir disparalelismos y angulaciones entre implantes, hasta 1002.

2. Poseer angulaciones a eleccion del usuario de 172 y de 302. 3. Indicado para protesis de maltiples pilares, (no en unitarios). Incluye posicionador para su
adecuada colocacion a implante. EL microtornillo de sujecion a implante es el correspondiente a cada plataforma. EL microtornillo para sujetar prétesis sobre este
pilar es de métrica 1,8 mm, lo que garantiza una maxima estabilidad protésica para las restauraciones atornilladas. Torque recomendado: 35 Ncm. Se provee con
microtornillo interior de ajuste.

La opcion terapéutica mas segura, con excelentes resultados clinicos y el mantenimiento optimo de la funcion masticatoria en rehabilitaciones con sobre-dentaduras.

ATTACHES ESFERICOS

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS 1mm 2mm 3mm 4mm 5mm 6 mm

CS+=( 2,50 mm CS+ ATB0010 CS+ ATB0020 CS+ ATB0030 CS+ ATB0040 CS+ ATB0050 CS+ ATB0060
CM+ = @ 3,00 mm CM+ ATB0010 CM+ ATB0020 CM+ ATB0030 CM+ ATB0040 CM+ ATB0050 CM+ ATB0060
CL+ = @ 3,40 mm CL+ ATB0010 CL+ ATB0020 CL+ ATB0030 CL+ ATB0040 CL+ ATB0O050 CL+ ATB0060

Esfera retentiva de 2,5 mm de diametro, dotada de hexagono interior para aplicacion de torque de roscado.

Cuello reducido que conecta con seccidn trans-gingival sin geometrias anti-rotativas, demarcando un perfil suave que facilita el mantenimiento de la higiene por
parte del paciente. Emergencia trans-gingivales varlables desde Tmm,, hasta 6 mm de altura en intervalos de 1 mm. Diseno de perfil de emergencia suave, anatomi-
co y progresivo para el adecuado comport: de los tejidos blandos periimplantarios. Accesorios: Cazoleta metalica y retenes elasticos de diferente
intensidad codificados por colores. Maxima precision y optimo cierre de GAP. Cierre hermético de GAP. Maxima seguridad de sellado Cono Morse con efecto “solda-
dura en frio”. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy -.

ATTACHES LOCALIZADORES DE PROTESIS

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS Tmm 2mm 3mm 4 mm 5mm 6 mm

CS+=( 2,50 mm CS+ LOC0010 CS+ LOC0020 CS+ LOC0030 CS+ LOC0040 CS+ LOC0050 CS+ LOC0060
CM+ = @ 3,00 mm CM+ LOC0010 CM+ LOC0020 CM+ LOC0030 CM+ LOC0040 CM+ LOC0050 CM+ LOC0060
CL+ = @ 3,40 mm CL+ LOC0010 CL+ LOC0020 CL+ LOC0030 CL+ LOC0040 CL+ LOC0050 CL+ LOC0060

Cintura Convexo-retentiva de 0,9 mm de altura, asegurando maxima retencién en un minimo recorrido de altura, y dotada de conexion triangular interior para
aplicacion de torque de roscado. Cuello que conecta con seccion trans-gingival demarcando un perfil suave que facilita el mantenimiento de la higiene por parte
del paciente. Emergencia trans-gingivales variables desde 1mm,, hasta 6 mm de altura en intervalos de 1 mm. Disefio de perfil de emergencia suave, recto para
asegurar la adecuada maniobra de colocacion de componentes elasticos procesada de manera indirecta en laboratorio o directa, en boca del paciente. Accesorios:
Cazoleta metalica y retenes elasticos de diferente intensidad retentiva codificados por colores. También dispone de llave de insercion y retirada de componentes
elasticos. Maxima precision y optimo cierre de GAP. Cierre hermético de GAP. Maxima seguridad de sellado Cono Morse con efecto “soldadura en frio”.

Maxima dureza superficial asegurada por el recubrimiento superficial TiN, en Nitruro de Titanio, que al mismo tiempo confiere un aspecto dorado, mas calido para
el entorno bucal. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6AL 4V alloy -




SISTEMAS MIXTOS DE BASE ANGULADA

La versatilidad en estado puro existe: correccion angular de alta precision para protesis fija atornillada o prétesis removible.

Bases polivalentes con angulos de correccion de 102, 202 y 302, y disponibilidad de alturas transgingivales hasta 6 mm en intervalos de 1 mm.

SU PRESENTACION Y CODIGOS DE COLOR:

10°

[/

20°

LA CORRECCION ANGULAR POLIVALENTE

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS Angulacion

CS+ = (2,50 mm 102 CS+ BAU10
CM+ = ¢ 3,00 mm 102 CM+ BAU10
CL+ = @ 3,40 mm 102 CL+ BAU10
CS+ = (2,50 mm 202 CS+ BAU20
CM+ = ¢ 3,00 mm 202 CM+ BAU20
CL+ = @ 3,40 mm 202 CL+ BAU20
CS+ = (2,50 mm 302 CS+ BAU30
CM+ = @ 3,00 mm 302 CM+ BAU30
CL+ = @ 3,40 mm 302 CL+ BAU30

Bases anguladas para correccion de dlsparalellsmos entre implantes, indicadas para r ion poli di ibles en 102, 202 y 302 de inclinacion angular.

|
Conexion directa de Base a Implante mediante micro - tornillo pasante. Conexion de supra-componente medlante rosca de paso fino, de alta estabilidad. Disefio de
perfil de emergencia de supra-componentes, para diferentes alturas trans-gingivales. Optimo ajuste de GAP. Cierre hermético de GAP. Maxima seguridad de sellado

Cono Morse con efecto “soldadura en frio”.Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy-. Para componente LOC, aplica recubrimiento TiN.

ACCESORIOS DISPONIBLES

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS 1,5 mm 2mm 3mm 4 mm 5mm 6 mm
LINEA PMU BAU PMU 15 BAU PMU 20 BAU PMU 30 BAU PMU 40 BAU PMU 50 BAU PMU 60
LINEA ATB BAU ATB 15 BAU ATB 20 BAU ATB 30 BAU ATB 40 BAU ATB 50 BAU ATB 60
LINEA LOC BAU LOC 15 BAU LOC 20 BAU LOC 30 BAU LOC 40 BAU LOC 50 BAU LOC 60
MICROTORNILLOS
MICRO TORNILLOS INTERIORES
CS @ 2,50 mm CM = (3,00 mm CL=0 3,40 mm

CS.CS+TOR CLI

CM.CM+TOR CLI

CL.CL+TOR CLI

Para plataforma PCI250 - CS: métrica 1.4 mm. Para plataforma PCI300 - CM: métrica 1.6 mm. Para plataforma PCI340 - CL: métrica 2.0 mm.

Hexagono de toma: 1.25mm. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy- Insertar con: Destornillador Manual 1,25 mm largo o corto,
(DTM125 S / DTM125 L). Destornillador Contra angulo 1,25 mm largo o corto, (DTC125 S / DTC125 L). Torque recomendado: 20 Ncm para plataforma CS+
y 30 Ncm para plataforma CM,+ y 35-40 Ncm para plataforma CL+.

39

30°

10° 20° 30°

sn)d+ 1Dd




TODOS LOS COMPONENTES PROTESICOS CON LA MAXIMA PRECISION.

- Via Analogica.
- Flujo digital.

Componentes de sistema pensados para el éxito profesional, pero ante todo,
para la salud de sus pacientes.
Maxima predictibilidad.




Conexion PMU (SLD cm/ SLD bm)
MONOCUERPO "

Plataforma SLD CM
Plataforma SLD BM
Plataforma PMU

Conectividad

Plataformas Tipo Radhex PMU (4.5 mm

CICATRIZACION

El nivel de proteccion post quirirgica es la base de una excelente cicatrizacion.
Componentes pensados para un elevado nivel de proteccion de los tejidos y facil identificacion.

TAPAS DE CIERRE

PLATAFORMAS

PMU TAP-PMU450

Maxima Proteccion. Bordes suaves, atraumaticos. Codificadas por color para identificacion de plataforma. Maxima precision y cierre hermético de GAP.
Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6AlL 4V alloy -

PROVISIONALIZACION

Sea la carga inmediata o diferida, la exitosa restitucion estética y temporal de los dientes, tiene su base en un pilar provisional, que garantiza la adecuada
conformacion de emergencias, favoreciendo la generacion de papilas interproximales y asiento gingival para los ponticos.

PILARES PROVISIONALES
PLATAFORMAS Rotatorio No Rotatorio

PMU PMU-PRO-C PMU-PRO-H

Perfil dentado, micro-roscado con estrias y diseo retentivo para asegurar la adhesion y estabilidad de acrilicos o composites.
Porcion superior de chimenea, extrafina para facilitar su recorte por fresado. Disponible en formato rotatorio y antirotatorio.
Maxima precision y cierre hermético de GAP. Se provee con microtornillo interior de ajuste.

Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy-. Apto para soldadura intraoral con Barra de titanio.

REGISTRO Y TRANSFERENCIA ANALOGICA

Método de registro con cubeta abierta o con cubeta cerrada, una perfecta gama de componentes pensada para su interaccion con los tejidos y los elastomeros de
impresion, garantizan la maxima precision en la transferencia del trabajo clinico a los modelos de laboratorio.

Nid

PILAR DE TRANSFERENCIA

PLATAFORMAS Cubeta Abierta Cubeta Cerrada
|
PMU PMU-TRF C ABI + PMU-TOR LAB A PMU-TRF C CER + PMU-TOR LAB C
PMU-TRF H ABI + PMU-TOR LAB A PMU-TRF H CER + PMU-TOR LAB C

Para Cubeta Abierta: Perfil retentivo de angulos rectos con tornillo extralargo. Para Cubeta Cerrada Perfil no retentivo, de curvas suaves con tornillo largo para cerrar
chimenea. Faceta plana para registro de indexacion protésica. Maxima estabilidad para el registro con elastomeros o siliconas.
Componente complementario: Tornillo largo interior de ajuste. Fabricado en acero inoxidable quirdrgico.

REPLICAS ANALOGAS

PLATAFORMAS

PMU ANA PMU 450

Perfil retentivo con saltos de diametro calculado para una dptima retencion de material de positivado de impresion. Faceta plana para fijacion del registro de
indexacion protésica en el modelo de trabajo. Disponible para Implantes Plataforma PMU. Componente fabricado en acero inoxidable.
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REGISTRO Y TRANSFERENCIA DIGITAL PMU

Los componentes protésicos Radhex para restauraciones digitales mediante CAD-CAM.
Postes para escaneado, Replicas Analogas para la creacion de modelos digitales y bases de Titanio - interfase, ya estan disponibles para ser utilizados en el disefio y

desarrollo de la mas elevada precision a través del flujo digital.

SCANBODIES

PLATAFORMAS Rotatorio, (SCANB C) No Rotatorio, (SCANB H)
PMU PMU PMU PMU PMU
SCANB C SCANB C SCANB H SCANB H
HO9 H12 HO9 H12

Cuerpo de escaneado de peek sobre base de asiento a plataforma en titanio anodizado. Dos facetas de escaneado paralelas y dos perpendiculares de facil lectura,
para la precisa referenciacion y registro posicional. Presenta dos alturas disponibles, para facilitar la impresion digital intraoral de acuerdo a la dimension vertical y
apertura bucal del paciente. Componente fabricado en peeky titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy-

ANALOGO DIGITAL
PLATAFORMAS

PMU PMU-ANA0450 D

Analogo digital de introduccion ascendente en modelo de trabajo. Posicionador transverso atornillado para su estabilizacion vertical y control de indexacion por
aletas de encastre en modelo de trabajo. Maxima precision y estabilidad en modelo de trabajo.

INTERFASES TI BASIS - PILAR INTERMEDIO

PLATAFORMAS 0.5 mm 1.5 mm 3mm 4 mm
Rotatorio, PMU-IFC PMU-IFC PMU-IFC PMU-IFC
(IFC) 0546 1546 3046 4046
PMU
No Rotatorio, PMU-IFH PMU-IFH PMU-IFH PMU-IFH
(IFH) 0546 1546 3046 4046

Bases de Titanio con Altura disponible de 7 mm para la retencidn por adhesivos, recortable por fresado con marcas cada 1 mm de altura. Perfil de aditamentos con
micro ranuras retentivas para la adhesion segura de componente protésico. Emergencia trans-gingivales disponibles en 0.5 mm, 1.5 mm, 3.0mm, y 6mm. de altura.
Disefo de perfil de emergencia suave, anatomico y progresivo para asegurar el adecuado comportamiento de los tejidos blandos periimplantarios. Disponibles en
formato rotatorio y antirotatorio segin necesidad. Cierre hermético de GAP.

Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6AL 4V alloy - Se provee con microtornillo interior de ajuste.

PROTESIS FIJA ATORNILLADA DIRECTA

Aditamentos de maxima precision, para protesis atornilladas directas a implantes. El mas elevado rendimiento estético, funcional y biolégico, garantizando la salud y
estabilidad restaurativa a largo plazo.

CALCINABLES TOTALES

PLATAFORMAS Rotatorio No Rotatorio

PMU CAC-PMU 0450 CAH-PMU 0450

Perfil externo con micro-roscado retentivo para facilitar el encerado. Emergencia trans-gingival preformada de 1 mm de altura. Disponible en formato rotatorio,
(blanco), y anti rotatorio, (Rojo). Cierre hermético de GAP. Fabricado en Poliacetal. Componente complementario: Microtornillo interior de ajuste.
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MICROTORNILLOS

MICRO TORNILLOS INTERIORES

PMU

PMU-TOR CLI

PMU TOR CLI: métrica 1.8 mm. Hexagono de toma: 1.25mm. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6AL 4V alloy-
Insertar con: Destornillador Manual 1,25 mm largo o corto, (DTM125 S / DTM125 L). Destornillador Contra angulo 1,25 mm largo o corto, (DTC125 S / DTC125 L).
Torque recomendado: 35 para plataforma ES y 40 Ncm para plataforma EM. Torque recomendado: 35 a 40 Ncm para plataforma IS e IM. Torque recomendado: 35-40 Ncm




Control de calidad de ambiente en zona productiva

Maximo control ambiental en drea de envasado de producto.

El procedimiento de envasado de los implantes dentales Radhex ® se desarrolla dentro de un estricto control de la calidad y pureza
de aire del ambiente donde se desarrolla el proceso.

Para ello disponemos de una Sala Limpia, con calidad ISO 8 Acorde a la normativa establecida, que mediante la aplicacién de flujo
laminar en cabina, permite llegar a un standard ISO 5 en el entorno de envasado de producto.

Esto permite mantener un maximo nivel de control de pureza en el ambiente en donde se desarrolla el proceso de envasado de los

implantes dentales , producto que posteriormente a este proceso, se someterd a un proceso de esterilizacién por irradiacién validado.
Con ello se obtiene el cumplimiento de dos objetivos principales:

1- Garantizar un entorno de riguroso control, libre de particulas contaminantes.

2- Garantizar el mas estricto control microbioldgico dentro de la aplicacién del proceso de envasado.

Asegurando mediante los test de particulas y microbioldgicos respectivos, la mayor asepsia y descontaminacién del drea de trabajo y

procesamiento.



Conexion SLD ¢/ SLD b
MONOCUERPO

Plataforma SLD C
Plataforma SLD B

Conectividad

Pilar cementable Tipo Root - Trate convergencia 102

PROVISIONALIZACION

Sea la carga inmediata o diferida, la exitosa restitucion estética y temporal de los dientes, tiene su base en un pilar provisional, que garantiza la adecuada conforma-
cion de emergencias, favoreciendo la generacion de papilas interproximales y asiento gingival para los ponticos.

PILARES PROVISIONALES
PLATAFORMAS Rotatorio No Rotatorio

SLD SLD PROR SLD PRO NR

Perfil dentado, micro-roscado con estrias y diseno retentivo para asegurar la adhesion y estabilidad de acrilicos o composites. Porcion superior de chimenea, extra
fina para facilitar su recorte por fresado. Emergencia trans-gingival de 1 mm de altura. Disponible en formato rotatorio y antirotatorio. Maxima precision y cierre

hermético de GAP. Se provee con microtornillo interior de ajuste.
Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy- Apto para soldadura intraoral con Barra de titanio.

REGISTRO Y TRANSFERENCIA ANALOGICA

Método de registro con cubeta abierta o con cubeta cerrada, una perfecta gama de componentes pensada para su interaccion con los tejidos y los elastomeros de
impresion, garantizan la maxima precision en la transferencia del trabajo clinico a los modelos de laboratorio.

PILAR DE TRANSFERENCIA

PLATAFORMAS Cubeta Abierta Cubeta Cerrada

SLD TRFC-PMU450 ABI + PMU-TOR LAB A TRFC-PMU CER + PMU-TOR LAB C

Para Cubeta Cerrada Perfil altamente retentivo, para retencion de eleastomero. Canales para registro de indexacion protésica. Maxima estabilidad para el registro
con elastomeros o siliconas. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6AL 4V alloy-

REPLICAS ANALOGAS

PLATAFORMAS

SLD SLD-ANA C

Perfil retentivo con saltos de diametro calculado para una dptima retencion de material de positivado de impresion. Faceta plana para fijacion del registro de
indexacion protésica en el modelo de trabajo. Disponible para Implantes SLD de pilar cementable. Componente fabricado en acero inoxidable.

PROTESIS FIJA CEMENTADA

Adi disefiados para la rehabilitacion con prétesis cementadas directas a implante con alta performance estética y estabilidad oclusal; con emergencias
anatomicas para garantizar la proteccion de la salud gingival a largo plazo.

PILARES RECTOS FRESABLES

ALTURAS DE ZONA TRANSGINGIVAL

PLATAFORMAS 0mm Tmm 2mm 3mm
SLD SLD PIR 00455 SLD PIR 1045S SLD PIR 2045S
SLD PIR 0045M SLD PIR 1045M SLD PIR 2045M SLD PIR 3045M
SLD PIR 0045L SLD PIR 1045L SLD PIR 2045L SLD PIR 3045L
Pilares de altura coronal variable para la retencin por adhesivos. Angulo de convergencia hacia oclusal para la bilidad del c do. Emergencia

trans-gingivales variables desde 0 mm, hasta 3 mm de altura. Disefio de perfil de emergencia suave, anatomico y progresivo. Maxima precision y cierre hermético de
GAP. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6AL 4V alloy -

CALCINABLES TOTALES

PLATAFORMAS Rotatorio No Rotatorio

SLD SLD CAC SLD CAH

Perfil externo con micro ranuras retentivas para identificar altura. Disponible en formato rotatorio, (blanco), y anti rotatorio, (Rojo). Cierre hermético de GAP.
Fabricado en Poliacetal.
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Complementos
Attaches Protésicos

Conexion LOC (Locator)
Conexion ATB (Attaches esféricos)

PROTESIS REMOVIBLE

La opcion terapéutica mas segura, con excelentes resultados clinicos y el mantenimiento optimo de la funcion masticatoria en rehabilitaciones con sobre-dentaduras.

ATTACHES ESFERICOS

PLATAFORMAS

ATB CAZ-ATB0O1 ATT-ATBO0O1 ATT-ATB002 ATT-ATB003 ANA-ATBO0O1 TRF-ATB0O1

B O

Esfera retentiva de 2.5 mm de diametro, dotada de hexagono interior para aplicacion de torque de roscado. Cuello reducido que conecta con seccion trans-gingival sin geometrias
anti-rotativas, demarcando un perfil suave que facilita el mantenimiento de la higiene por parte del paciente. Emergencia trans-gingivales variables desde 2mm,, hasta 6 mm de altura en
intervalos de 1 mm. Disefio de perfil de emergencia suave, anatomico y progresivo para asegurar el adecuado comportamiento de los tejidos blandos periimplantarios. Accesorios: Cazole-
ta metalica y retenes elasticos de diferente intensidad codificados por colores. Maxima precision y 6ptimo cierre de GAP. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy -

ATTACHES LOCALIZADORES DE PROTESIS

PLATAFORMAS
LOC CAZ-LOC 001 ATT-LOC 000 ATT-LOC 001 ATT-LOC 002 ATT-LOC 003
£33 & o —w O©
siL-LoC ANA-LOC 0450 TRE-LOC DTM-LOC EXTATT

o ‘N [
c
e |

Cintura Convexo-retentiva de 0,9 mm de altura, asegurando maxima retencion en un minimo recorrido de altura, y dotada de conexion triangular interior para aplica-
cion de torque de roscado. Cuello que conecta con seccion trans-gingival demarcando un perfil suave que facilita el mantenimiento de la higiene por parte del paciente.
Emergencia trans-gingivales variables desde 2mm,, hasta 6 mm de altura en intervalos de 1 mm. Disefio de perfil de emergencia suave, recto para asegurar la adecuada
maniobra de colocacion de componentes elasticos procesada de manera indirecta en laboratorio o directa, en boca del paciente. Accesorios: Cazoleta metalica y rete-
nes elasticos de diferente intensidad retentiva codificados por colores. También dispone de llave de insercion y retirada de componentes elasticos. Maxima precision y
optimo cierre de GAP. Maxima dureza superficial asegurada por el recubrimiento superficial TiN, en Nitruro de Titanio, que al mismo tiempo confiere un aspecto dorado,
mas calido para el entorno bucal. Componente fabricado en titanio Grado 5 - Ti 6Al 4V alloy -

2101d
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CUADRO DE TORQUES

Tapas cicatrizales, Restauracion  Restauracién  Restauracién  Restauracién

Transfers y Temporaria o Unitaria Mdiltiple Atornillada
Conformadores  Provisional Definitiva " Definitiva Indirecta
Gingivales Definitiva "3

— ®
& RADHEX 15 Nem Micro tornillos ES-TOR
Metrica didmetro 1.6 mm

PHE 410 Type

PHEA 410 Type
Z RADHEX'

M2.0

Micro tornillos EM-TOR
Metrica didmetro 2.0 mm

15 Ncm 35 Ncm

Tapas cicatrizales, Restauracion  Restauracién  Restauracién  Restauracién

y Conformadores Temporaria o Unitaria Mdiltiple Atornillada
Gingivales Provisional Definitiva ™ Definitiva ™ Indirecta
Definitiva "3
PHI Type
PHIA Type M1.8
35 Ncm . .
+ Micro tornillos HI-TOR

E/HIA Type Metrica diametro 1.8 mm
—= RADH E?A(m

Tapas cicatrizales, Restauracién  Restauracién  Restauracién Restauracién

Transfers y Temporaria o Unitaria Mdiltiple Atornillada
Conformadores  Provisional Definitiva ™ Definitiva ™ Indirecta
Gingivales Definitiva "3

PCI 230 Type
PCI+ 250 Type M1.4

Z RADHEX 15 Nem 15 Nem 20 Nem 20 Nem 35Nem Micro tornillos CS.CS+TOR
' Metrica didmetro 1.4 mm
-

PCI 280 Type

PCI+ 300 Type

Z RADHEX'

PCI 350 Type

PCI+ 340 Type

gj RADH E?ﬁ' 15 Ncm 20 Ncm

Tapas cicatrizales, Restauracién  Restauracién  Restauracién Restauracién

35 Nem Micro tornillos CL.CL+TOR
Metrica didmetro 2.0 mm

y Conformadores Temporaria o Unitaria Mdiltiple Atornillada
Gingivales Provisional Definitiva ™ Definitiva ™ Indirecta
Definitiva "3
SLD+ rusType M1.8
Z RADHEX’ 35 Ncm Micro tornillos EM-TOR

Metrica didametro 1.8 mm

*1 (Atornillado sobre implante) *2 (Atornillado sobre implante) *3 (Atornillado sobre PMU)
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Vdlido a partir de diciembre de 2023 hasta |a publicacidn de un nuevo Catdlogo. -Ed 2023.12 - Impreszo en Espana.

Industria Inmet Garnick S.A. se reserva todos |los derechos.

Neo se puede reproducir ninguna parte de esta documentacion, ni almacenar en ningdn medio o sistema de reproduccidn, ni transmitir de
forma alguna, ni bajo ninglin conceptn, electrdnicamente, mecanicamente, en fotocapias, en grabacién ni de ninguna otra manera no
contemplada aqui sin el permiso del propietario de los derechos de la marca. edicidn e impresion.

Radhex Implants®, el logotipo de Radhex Implants® son marcas registradas de la propiedad de Inmet Garnick S Ay /o asociados.

El resto de marcas mencionadas, son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando Inmet Garnick S.A. relacidn con los mismaos ni
con las citadas marcas

Inmet Garnick S.A. se reserva el derecho a modificar, las referencias contenidas en el presente catdlogo, aumentandc o disminuyendo las
mismas en cantidad. o modificando las mismas. en cualquier momento. sin previa comunicacicn,

Los contenidos incluidos en este catdlogo, son los mas actualizados al momento de la publicacion. Consulte con la empresa si existen
actualizaciones sucesivas. No todos nuestros productos se encuentran disponibles para su comercializacion. Consulte disponiblidad para
cada componente.

A menos que se especfique lo contrario o que se deduzca claramente del contexto en algln caso, las imdgenes del producto no aparecen
necesariamente a escala.

Este catdlogo no sustituye a las Instrucciones de Uso (IFU). Consulte la IFU vigente para obtener informacion completa sobre las indicacio-
nes, la finalidad prevista, la poblacién de padientes objetiva, los usuarios previstos, las limitaciones de uso, las contraindicaciones, las

advertencias, las precauciones, las declaraciones o reclamaciones clinicas y el procedimiento de uso.
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